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Videorecorder mit 


dem weltweit am 


stärksten verbreiteten 
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‚Eildschirmtext, 


erfüllt die Hifi-Norm 
nach DIN 45500 


FST-Hat-Square-Tube 
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schirm-Technik | 





Mit Super-Quintrix- 
Bildröhre tür erhöhte 
Farbbrillanz 


Stereo-Aufnahme 
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Video-Programm-System. 

Seit dem 30.8.1985 gibt es das 
Video-Programm-System, kurz: 
VPS. Seitdem strahlen die 
Fernsehanstalten zu jeder 
sendung ein Signal aus, das 
VPS-taugliche Videorecorder 
ein- und ausschaltet. 


Beispiel: 

Der Spielfilm, den Sie aufneh- 
men wollen, beginnt nicht wie 
vorgesehen um 19.30 Uhr, son- 
dern erst um 23.30 Uhr. Dank 
МР5 schaltet sich der Recorder 
dann auch erst um 23.30 Uhr 
ein und wird nach dem Spielfilm 
auch vom Fernsehsender wieder 
abgeschaltet. Mit VPS kann also 
nichts mehr schiefgehen. 





Die neue 

digitale Bildverarbeitung. 
Vielseitige neue Formen des 
Videovergnügens bietet die 
neuentwickelte digitale Schal- 
tungstechnologie. So können 
sie grafische und Stroboskop- 
Effekte kreativ nutzen. Dazu sind 
Standbild und Zeitlupe absolut 
frei von Bildstörungen und Zit- 
tern. Und selbst Fernsehsendun- 
gen sind – über den digitalen 


Videorecorder betrachtet- bril- | 


lant schart, klar und rauschfrei. 


Digital-Scanner 
Vereinfachte und schnelle 
Programmierung per Strich- 
code-lesestift. 





Dos Aluminium-Druckguß-Chassis. 
Alle Videorecorder von 
| Panasonic haben ein einteiliges 


Aluminium-DruckguD- Chassis. 


| Es ist auch unter härtesten 
Bedingungen absolut verwin- 


dungsfrei und ist die Basis für 
Prázision und lange lebens- 
dauer jedes einzelnen Gerätes. 








Die neuen FST-Femseher. 

FSI ist die englische Abkürzung 
für Flat-Square-Tube und 
bedeutet in der Praxis rechtek- 
kige Bildröhre und flache Matt- 


| scheibe. Für Sie heißt das: 

| Das Bild ist, besonders in den 
| Ecken, wesentlich schärfer. 

| Reflexionen werden weit- 


gehend vermieden und der 
Fernsehspab wird größer. 
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e Video-Geräte-Ausstatter 


ei den Olympischen Spielen 1988 
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Panasonic ло Cassette Recordar NV-Gz1 НО 








| Das festhalten sportlicher Be- 
wegungsabläufe mit Panasonic 
Videorecordern und -kameras 
ist ein Synonym für kreative 
Unterhaltung in Perfektion. 
Nur qualitativ auf höchstem 
Niveau angesiedelte Produkte 
kónnen einem anspruchsvollen 
Bedarf genügen. Panasonic 


für Video-Geräte. 
| IC Cni | Video-Ausstattuncen beweisen 
Olympische opiele 1988 täglich in aller Welt ihren hohen 


$ Standard. 
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VHS-HIFI-VIDEO 


NV-D80 EG 
DIGI TAL. 


Digitale Funktionen, HiFi- 
Stereoton, Strichcode-Lese- 
stift - herausragende 
Merkmale eines zukunfts- 
weisenden Produktes. In 
diesem VHS-HiFi-Recorder 
findet sich modernste Tech- 
nik wieder - VPS, HQ 
sowie Infrarot-Fernbedie- 
nung sind selbstverständ- 
lich. Digitale Bildverarbei- 
tungsschaltungen im 

NV-D 80 EG eroffnen faszi- 


nierende neue Moglichkei- 


| ten, kreative Videotechnik 


| 


gelangt zur Perfektion. 

4 Videokopfe sorgen 
neben Normalplay auch 
für Longplay-Betrieb - so 
können 8 Stunden Bild und 
Ton aufgezeichnet werden. 
- Qualität, Ausstattung und 
Bedienung setzen neue 
Maßstäbe. 


| 
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© Strichcode-Lesestift mit Pro- 
grammiervorlage 

© VPS Video-Programm- System 
Aufnahme 

@ Kabeltuner mit Hyperband 
@ Aufnahme - Wiedergabe 
von Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcast-Autnahmen 

@ 4 Videoköpfe 

@ 8 Stunden Aufnahme für Bild 
und Hifi (LP) 

© 32 TV-Programmspeicher 

@ 30 lage Timer mit 8 Pro- 
grammen sowie „Everyday“ und 


Fveryweek" 
ne мегу нш 


© Infrarot-Fernbedienung mit 
l'imerprogrammierung 


 iIndex-Suchlaut für maximal 


| 20 Programme 


@ Intro-Scan-Funktion für ein 
„Апзрјејеп“ der Aufnahmen für 
eine Zeitdauer von ca. IO sec. 

© Audio-Dubbing IINormalspurl 
= А Uto- Fu nktionen: ~ UTO Power 
ON, Auto Play, Auto Eject, 

Auto Rewind 

@ Assemble-Schnittfunktion 

@ Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten, Sekunden 

© Aluminium-Druckgubchassis 
@ Direct-Drive-Motor, quarzge 
regelt: 0,005 % Gleichlaut 
schwankungen 

© Dynamikbereich: 90 db 

© Frequenzgang (НІНІ: 

20- 20000 Hz 


© Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 


Anschluß,Video- und Audio Ein- 
und Ausgänge I[BNC/Cinch! 
Kopfhöreranschluß, Mikrofon- 
eingang 

® leistun OSC? utn anme: 

ca. 33 Watt 

© Gehausefarbe: 

schwarz 

® Gewicht: 7,1 kg 

@ Abmessungen: 
A3x1095x35,/cm (Bx Fx |) 











Grafik-Effekte 





@ Digitales Standbild, Einzel- 
bild, regelbarer Stroboskop- 
effect, sowie TV-Bildspeicher 

® Digitale Grafikeffekte 

© Digitale Rauschunter- 
drückungsschaltung für das Bild, 
2- stufig 
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Recorder-Rückseite mit A/V-Ein 
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OFF= | “on 
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Einlesen der Programmdaten mit 


3trichcode-Lesestitt und 


Proarammiervorladge 
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Panasonic Video Cassette Recorder NV-D80 





Funktionsprinzip der. Intro. Scan" Funktion 








Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. 
Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe 
Schnellvorlau ` | — Schnellvorlauf / Schnellvorlauf | ellvo 
СМЕ ИЕ. аы ШЕЕ nellvorlau ,  Schnellvorlauf Е 










Parlgezeicninetés : 
Keen Aufgezeichnetes Programm Aufpezeichnetes Programm Aufgezeichnetes Programm Videohband 


Kantrall-/Suchlaufspur | 





Indesesignal auf Kontrallspur 


Funktionsprinzip des VHS-Index-Suchlauf-Systems 


— — Schnellvorlauf 


Rückspulen 


Während der Aufnahme 
beobachtete gewünschte Szene 











Gegenwartig 
wiedergegehengs 
Programm 


Drites 


Nächstes EX: 
Programm A | Vigeoband 


Vorhergehendes 
Programmen 


| 
| 
| Programm | 
| 







Knntros-Suchtaulspur 


1 20 | d d 1 1 2 3 
Auf der Kantrallspur zuigezeichneles Indessignal (ari irgendeinem Während das Band vorwärts oder rückwärts über bis zu 20 Programme hinwegrasz, wird jedes Indexsignal 
gewünschten Punkt während der Aufnahme eingegeben) erfaßt, und die Wiedergabe beginnt sofort ab dem gewünschten Punkt 
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8-hour Recording & Playback VHS! 


VHS-HIFI-VIDEO 


NV-H75 EG 


VHS-HiFi-Stereo-Videore- 
corder mit VPS, Infrarot- 
Fernbedienung, HQ und 
Lesestift. 

Drei Merkmale zeichnen 
den МУ-Н 75 ЕС besonders 
aus: 

1. Einfachste Programmie- 
rung mit dem Strichcode- 
Lesestift. 

2. Weiter verbesserte 
Einzelbild- und Zeitlupen- 
darstellung durch das 
4-Video-Kopfsystem. 

3. Exellenter Ton durch das 
HiFi-VHS-System. 

Ein extrem flaches Modell 
von nur 82 mm Hohe. 
Ermoglicht durch ein neues 
Aluminium-DruckguB- 
Chassis, kombiniert mit 
einem Direct-Drive-Bild- 


| © Strichcode-Lesestift-Program- 
mierung 

| Ф VPS Video-Programm-System 
@ Kabeltuner mit Hyperband 
© Aufnahme - Wiedergabe 
von Stereo-, 
cast-Aufnahmen, linker und 
rechter Kanal regelbar. 


© 4 Videokë pte 


| 9 32 I V-Programmspeicher 
| Ф 30 Tage-Timer mit 8 Pro- 


grammen sowie ,Everyday" und 
Fveryweek" 

© hitrarot-Fernbedienung mit 
Timerprogrammierung ` 

© Superstandbild, Superzeit- 
lupe, regelbar, zeigt alle 
Bildsignale dank der 4-Video- 
kopftechnik 

© Rückwärts-\Viedergabe 
(Reverseplay! 

© Super, ОТЕ" für minutenge- 
naues Einstellen 

@ Auto-Funktionen: Auto-Power 
ON, Auto-Play, Auto-Eject, 
Auto-Rewind 

@ Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten, Sekunden 





2-Kanal- und Simul- 





© PAL/SECAM IDDR in Farbel 
Umschaltung 

© DB5S-Schalter, vorbereitet für 
den Satellitenempfang 

© Aluminium-DruckguDchassis 
© Direct-Drive-Motor, quarzge- 
regelt: 0,005 96 Gleichlauf- ` 
schwankungen 

© Dynamikbereich: 90 db 

© Frequenzgang HiFi): 

20- 20000 Hz 

@ Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 
Anschluß, Video- und Audio Ein 
und Ausgang IBINC/Cinch], 
Kopfhöreranschluf 

© Leistungsaufnahme: 

ca. 30 Watt 





| ® Gehausefarbe: 


schwarz und silber 


| € Gewicht: 5,9 ko 


@ Abmessungen: 
43x8,2x35,/ cm IBxHxTI 











Funktionsprinzip der te. Stat" -Funktion 


Funktionsprinzip des VHS-Index-Suchlauf-Systems 





r der aufklappbaren Frontblende finden Sie ein 


j - Fa 1 [a КҮ = za Quum Lu HH ЖЕҢ ~ 
umfangreiches Tastenfeld für die vieltältigen Anwendungsmöglichkeiten 





Lieferbar in den Farben schwarz und silber. 


Ca. 10 Sek 
Wiedergabe Wiedergabe 


Schnelvorlaul |, Schnellvarlauf 


— — — ge -- 


Aulgarschneies Programm Aukgersschneies Programm асыга] 
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4-Videokopftechnik für Super-Standbild, 


regelbare Super-Zeitlupe 


Während der Aufnahme 
beobachtete gewünschte Szene 


enge Be, їс ын ee ан d NEC Mum Оду 


motor von besonders | e Assemble-Schnittfunktion | 

geringer Bauhóhe. | Ө Edit-Schalter zum besseren | 
a T п i L D | - 5 dl | 

Eine Einrichtung, die für Überspielen cue Ze 
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Q9 Kabeltuner (Нурег-Вапа) 

@ VPS Video-Programm-System 
Aufnahme 

Ф Aufnahme-Wiedergabe von 


| Ф Dynamikbereich: 90 dB 
© Frequenzgang (HiFi: 
20 - 20000 Hz 
© Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 


Die 5l Funktionen 


Intrarot«Fernbedienung 


| VHS-HIFI-VIDEO 
NV-H65EG p 


kr d E >, ] d ZI el 
VP5-Sendungen vom 





VHS-HiFi-Stereo-Video- 
recorder mit VPS, Infrarot- 
Fernbedienung und HQ. 
Das neue Multifunktions- 


Stereo-, 2-Kanal- und Simulcast- 
Aufnahmen 

@ 3 Videoköpte 

@ 32 TV-Programmspeicher 

@ 30-Tage-Timer mit 8 Program- 


Anschluß, Video-und Audio Ein- 
und Ausgänge IBNC/Cinchl, 
Kopfhöreranschluß 

© Leistungsaufnahme; 

ca. 35 Watt 


T areal nuc mes = 
Sessel Qus са) СП 


ultifunktionsanzeige 


men sowie ,Everyday" und 

| „Everyweek“ 

| @ Intrarot-Fernbedienung 
@ Superstandbild, Superzeit- 
lupe regelbar 
© Super OTR" für minuten- 
genaues Einstellen 
© Auto-Funktionen: Auto Power 
ON, Auto Play, Auto Eject, 
Auto Rewind 
@ Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten, Sekunden 
@ Assemble-Schnittfunktion 
© Aluminium-Druckgußchassis 
© HQ-Schalter normal/high 
© PAL/SECAM IDDR in Farbe! 
Umschaltung 
© Edit-Schalter zum besseren 
Überspielen | 
@ DBS-Schalter: Vorbereitet für 
satelliten-Empfang 
© Aluminium-Druckgußchassis 
@ Direct-Drive-Motor, quarzge 
regelt: 0,005 % Gleichlauf- 
schwankungen 


| кој zeigt die Spielzeit 
sekundengenau an - auch 
bei der Aufnahme! 
Die extrem flache Bau- 
weise mit nur 82 mm Höhe, 
wurde durch eine Neuent- 
wicklung des Direct-Drive- 
Motors moglich. Er ist mit 
einem neuartigen Olfilm- 
lager ausgestattet. 
Das HQ-System sorgt für 
scharf definierte Kanten 
und höhere Detailauf- 
lösung. 
Für das störungs- und 
zitterfreie Standbild sorgt 
das 3-Kopf-Videosystem. 
Die Einstellung der 
variablen Zeitlupe und das 

| Vorprogrammieren von 
Aufnahmen sind auch 
über die Fernbedienung 
moglich. 


@ Gehausefarbe: x 
schwarz und silber 

@ Gewicht: 6,6 ka 

@ Abmessungen: 

43x8,2x34,4 cm [BxHxT] 


en | | | | пар. a JIFET EIFE. | 
uri» lbs | [STANDBHD | PIENE SE m EES, 





Hinter der aufklappbaren Frontblende finden Sie ein umfangreiches 
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Drei Videokópfte sorgen pel der Wiedergabe für ein stër- und zitter- 
Tee Peer n freies Standbild und Zeitlupe. 
=й 6/87 





Direktangefriebener 
Kopttrommelmotor mit 


Hfilm-Lagersystem. 


Auto Operation System 


МГБ 


Panasonic Video Cassette Recorder NV-H65 НО 











VHS-VIDEO 


NV-G21EG 


VHS-Videorecorder mit 
VPS, HQ und Strichcode- 
Lesestift. Dieser kompakte 
und superflache Videore- 
corder mit Infrarot-Fernbe- 
dienung bietet eine 
anspruchsvolle Ausstat- 
tung. Die Programmierung 
durch den digitalen Strich- 
code-Lesestift macht end- 
lich Schluß mit dem kom- 
plizierten Tastendrücken. 


Durch die Super-Standbild- 
Funktion können Sie Film- 
oder Ѕрогіѕхепеп in allen 
Einzelheiten betrachten. 
Mit der Einzelbildtaste läßt 
sich die Szene auch Bild für 
Bild wiedergeben und ist 
frei von Störstreifen und 


Zittern durch 4 Videoköp- 


fe. 
VII | 
PEE 8/87 


Getestet in: 


x video 5/87 








© Strichcode-Lesestift-Program- 
mierung 

© VPSVideo-Programm-System 
@ Kabeltuner mit Hyperband 
e Frontlader mit Multifunktions- 
anzeige 

@ 4 Videoköpfe 

© HG-Hochgualitàáts- 
Bildsystem 

Ein. Schalter für besseres 
Überspielen 

© 32 | V-Programmspeicher mit 
Quarz-Synthesizer Abstimmung 
@ 30 lage-Timer mit 8 Pro- 
grammen 

@ 5pielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten und Sekunden 

® Superstandbild, Superzeit- 
lupe, regelbar, zeigt alle Bild- 
signale dank der 4-Videokopf- 
technik 

© Super, OTR” für minuten- 
genaues Einstellen 

@ Bildsuchlauf vor- und rück- 
wärts arretierbar 

@ Auto-Funktionen: Auto-Power 
ON, Auto-Play, Auto- Rewind 

© Bildschärteregler 

© Assemble-Schnittfunktion 
®DBS-Schalter, vorbereitet für 
Satellitenempfong 

© PAL/SECAM (DDR in Farbe] 


Umschaltung 





Panasonic Video Cassette Recorder МУ-621 НО ` 


© Aluminium-Druckgußchassis 


@ Direct-Drive-Miotor, quarzge- 


regelt: 99,99 05 
Drehzahlkonstant 

© Leistungsaufnahme: 

ca. 25 Watt 

@ Gehäusefarbe: 

schwarz und silber 

@ Gewicht: 4,9 ка 

@ Abmessungen: 

38x8,2x 34 2 cm (Bx Hx || 








||| STANDBILD 
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Einlesen! Übertragen! Fertig! 





Frontlader mit Multifunktiansa nzeige 





й zo 1 7 er 
Ablesen durch Überstreichen mit dem Vis 
atrichcode-Lesesttt (Einlesen der : - E v T1 


Banagonte 
LUTGTDFCOTOTTUTTuGTUDC minurencgqencgul I 





Hinter der autklappbaren Frontblende finden Sie ein 
umtangreiches Tastenteld für die 
möglichkeiten 


_ >. Е.Е Zu i m 
~ eltältigen Amwendungs- 





Übertragen der Programmdaten 





ieterbar in den Farben schwarz und silber. 








Panasonic 


Visuelle Bestátigu ng 3 ut der Anzeige 


Weltweiter Sponsor 
tur Video-Gerate 
Olympische Spiele 1968 
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Technische Daten siehe Seite 70 





— — nur 38 cm Breite 


Super Still & Double Super Fine 
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VHS-VIDEO 


NV-G12 EG 


VHS-Videorecorder mit 
VPS, HQ und Infrarot-Fern- 
bedienung. 3 Videoköpfe 
garantieren ein aus- 
gezeichnetes Standbild 
sowie präzise Bewegungs- 
studien in der Zeitlupe. 
Besonderen Bedienkomfort 
bietet der NV-G12 EG 
durch die Programmierung 
per Infrarot-Fernbedie- 
nung. Hochwertige Mate- 
rialien wie das einteilige 
Chassis aus Aluminium- 
Druckguß gewährleisten 
die bekannte Panasonic- 
Zuverlässigkeit. 


code 


© Nachrüstbar mit Strich 
Lesestift-Programmierung 


e Front Пас jer mit Multifunktions- 


e Kab ch 
ено y io ee? Bild- 
system 

e 37 Ша /-Pr rogramms 
(3uarz-5 ynthes тега 


е - 0 Ta де Time mit H 


Sicher mit 
Pro- 
ild, Einzelbild- 


schaltung 


CH Zeittupe 


naues C 


| = B en 


a ^d 


or- und rück 


immung 


| an 


Technische Daten : 


e PAL/SECAM IDDR in Farbe) 
Umschaltung 
© Aluminium-DruckguDchassis 
е Di Irec ak E rive EE or, quarzge- 
Dre hzoh Ik onste anz 

sistungsaut fnahme: 
Vatt 
6 Gehausefarbe: 


schwarz und silber 


| @ Gewicht: 6,7 ka 
| » e die 


| 


x9 9xd5c m [BxHx || 


|| STANDBILD 


Autotunktionen 


TOM ix TA 
sien E eg ite FA) 


" en en nn E 


Auto Operation System 


Lieferbar in den Farben schwarz und silber. 


rumtana: IR-FB 


zubehör: VW-DSTE 


. nur ЗА cm Breite 


vr ml Fm, чылы, АДА a مشت‎ Лота а а, 


PULL-OPEN 


Video Cassette Recorder МУ-612 Panasonic 





VHS-KAMERARECORDER 


NV-M 5EG 


VHS-Kamerarecorder für 
normale VHS-Cassetten. 
Das bedeutet absolute 
Kompatibilität zu allen 
VHS-Recordern. Ohne 
Adapter, versteht sich! Der 
Kamerarecorder ist ideal 
für Reise, Freizeit, Sport, 
Spiel und Wohnzimmer. 
Dafür sprechen so wichtige 
Vorteile wie HQ, CCD- 
Sensor, Autofocus, 
vollautomatischer Weiß- 


| abgleich. Ausstattungs- 


merkmale, die jede Auf- 
nahme gelingen lassen. 
Aber es kommt noch bes- 
ser: die Hochgeschwindig- 
keitsabtastung bringt bei 
1/1000 Sekunde Belich- 
tungszeit die Bewegung so 
auf das Band, daß bei 
einer Slowmotion-Wieder- 
gabe (Zeitlupe) nichts an 
Schärfe und Tiefe verloren- 
geht. Eine spätere „Bild für 
Bild"-Analyse ist mit der 

M 5 kein Problem. Und das 
sogar 4 Stunden lang, 
wenn Sie wollen. 


Kamerateil: 

© CCD-Sensor 
(Charge-Coupled-Devise: 1/2” 
260.000 Pixels] 

Ф Umschalter für Hoch- 
geschwindigkeits-Abtastung bei 
schnellen Bewegungsabläufen 
© Autofocus, Bildausschnitt 
wählbar 





© Lichtempfindlichkeit 10 Lux nn 
© Standardbeleuchtung: = nip-Blidwandie 
1400 Lux 


© Datum /Uhr-Einblendung 

© Vollautomatischer Weißab- 
gleich 

© Objektiv. 6-fach Motor-Zoom 
mit Macrofunktion, automati- 
sche Blendeneinstel- 

lung, Р 1 : 1,2 19-54 mml, Filter- 
durchmesser 49 mm 

@ Fade in/out 

Ф Rec Review 

@ Elektronischer 2/3" Sucher 

@ Anzeigen im Sucher: LED für 
REC/Batterie/Indoor, Outdoor 
WeiBbalance 

© 4-stelliges Bandzählwerk mit 
Memeroy 


Zweistufige Meßzonenwahl für 
Auto-Focus 


Recorderteil: 

e но" IHochaualitátbild- 
system] 

@ Audio-Dubbing 

© Steuerung aller Laufwerks- 
funktionen 

Ф Edit-Schalter zum besseren 
Überspielen 





Kompakte Direktantrieb- 
Videokopftrommel 


Technische Daten 
Ө Horizontalauflósung: 





„>250 Linien stabiles einteiliges Aluminium- 
© Bandlormat: VHS, max. 4 Std. | Druckgub-Chassis. 
mir E-240 Das extrem robuste einteilige Chassis 


aus Aluminium-DruckguB ermöglicht | 
besonders hohe Stabilitàt auch | 


harten Einsatzbedingungen. 


© Rauschabstand: 43 dB 

@ Aluminium-Druckgußchassis 
@ Direct-Drive-Motor, quarz- 
geregelt: 99,9996 Drehzahlge- 
nauigkeit 

Ф Spannungsversorgung: 

12 Volt DC 

© Leistungsaufnahme: 

79 Watt (Standby: ТМ! 

@ Gehausefarbe: schwarz 

6 Gewicht: 

2,9 kg lohne Batterien] 

© Abmessungen: 

9 /7x18,1x 39,8 cm (Bx Hx TI! 


unter 





Hohe Verschlußgeschwindigkeit 





HQ-(Hochqualitáts-)Bildsystem Lieferumfa ng: 


20% höherer Weißspitzen- 
Begrenzungspegel 


ZUBEHOR 









Helligkeitssignal 







auf dem ë 

Oszilloskop Weiäspilzen 
Begrenzung |. -— Veit 
spegel 





Bild auf dem 
Bildschirm 





Kanturen sind schar! — 


Panasonic 
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VHS MOVIE CAMERA RECORDING AND PLAYBACK 
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Panasonic . 





VHS-KAMERARECORDER ` 


NV-MCIOEG 


VHS-C Kamerarecorder. 
Der zur Standardausrü- 

· stung gehörende Casset- 

| tenadapter gewährleistet 
eine völlige Kompatibilität 
zu allen VHS-Recordern. 
Eine weitere Selbstver- 
ständlichkeit sind zahl- 
reiche Laufwerksfunktio- 
nen, die ein direktes 
Abspielen, Überspielen 
und die Nachvertonung er- 
möglichen. Im Kamerateil 
sorgt ein neuentwickelter 
CCD-Sensor für eine 
höhere Auflösung. Die 
Hochgeschwindigkeitsab- 
tastung ist jetzt umschalt- 
bar von Zon auf Zen sec. 
So werden durch eine 
größere Lichtempfindlich- 
keit schnelle Bewegungs- 
abläufe besser dargestellt. 
Ein in die Videokopf- 
scheibe integrierter Lösch- 
kopf ermöglicht einen 
superfeinen Insertschnitt. 
Autofocus, vollautomati- 
scher Weißabgleich und 
Motorzoom mit Macro-Ein- 
| stellung schaffen bei die- 
sem kompakten, leichten 
Kamerarecorder ideale 
Voraussetzungen für per- 
fekte Videoaufnahmen - 
im Longplay-Betrieb sogar 
bis zu einer Stunde. 

Dafür sorgen 8 Video- 
kopfe. 


Kamerateil 
e (CD. Sensor (Charge-Lou 
pled- Device! v9" 300 000 Pixels 
@ \\mschalter tür Носһае 
schwindigkeits-Abtastung be 
Bewegungsabläufen 

воо; Joen sec] 


| © Autofocus, Bildausschnitt 


wählbar 

© Lichtemptindlichkeit 10 Lux 

@ Standardbeleuchtung 

1400 Lux 

© Datum- und Uhreinblendung 
Vollautomatischer Weibab- 

gleich 

@ Gegenlichtblende, elektro- 

nisch 

© Objektiv: 6-tach Motorzoom 

mit Macrofunktion, auto- 

matische Blendeneinstellung, 

F1,2 [9 - 54 тт! Filterdurch- 

messer 49 @ mm 

Ф Fade in/out 

© REC-Review 

© Elektronischer Sucher 2" mit 

Dioptrinausgleich, in der Hóhe 

verstellbar 

Recorderteil: 

e ,HG"IHochaualitàtsbild- 

system] 

Ф Audio-Dubbing 

© Insert- und Assemble-Funktion 

© Edit-Schalter zum besseren 

Überspielen 

@ 3 Videokóple + Löschkopf 

@ Spielzeitanzeige in Minuten 

und Sekunden 

@ Anschluß für Titelgenerator 

Technische Daten: 

Ф Horizontalauflósung: 

> 320 Linien 

Ф Bandformat: VHS-C, 

max. Std. bei LPIEC-30 

© Rauschabstand: 43 dB 

© Aluminium-Druckgußchassis 

© Direct-Drive-Motor, 

quarzgeregelt: 

99 9995 Drehzahlkonstanz 

Ф Spannungsversorgung: 

12Volt DC oder Metz/Ladeteil 

© leistungsaufnahme: 7 Watt 

@ Gehäusefarbe: schwarz 

Q Gewicht: 1,2 kg, ohne Batterie 

@ Abmessungen: 

12x15x 2/5 cm [BxHxT] 
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8 Videoköpfe: 

- 4 für Standardplay 

— А für longplay 
rotierender Löschkopf für den 
Insertschnitt 





Bedienungselemente 


Lautwerkstunktionen 


ССО Sensor ICharge- 
Coupled-Devicel 15" 
300.000 Pixels 


Akkuladezustiands 
Anzeige 


M 0123/12:34 


andrahlwerk 
andlaufzeit-Anzeige 


DO 


| 15:38 
20.10.1987 


Uhrreit-Datums 
Anzeige 


REC/INS | 


Aufnahme "Insert 


SP/LP 


STandardplay/Longplay 


logo oe 


" MA 
Anzeige für VerschtEuB- 
geschwindigkeit 














| Frontansicht 


SE AN GFE 
BATTERY - 


Batteriespannungs- 
Warnanzeige 


—TAPE — 


Cassette gegen 
Uberspielen geschützt 


ee raise 
— END — 
S MR па s 


Сапа ћапо nde 
Warnanzeige 


- DEW — 


Fruchtigkeits 
Warnanzeioge 





ZUBEHOR 





@ Lieferumfang: 


(D Netz/Ladeadapter 


(D HF-Kabel 


O A/V-Ausgangskabel 


(0 DC-Kabel 


(5) Schulte rtrragegurt 


(9 VW-VBCIE* 
Aufladbarer Akku 9,6V/lh 
(Т) HF-Adapter 
(3) VHS-C Cassette (EC-30] 
(0 VW-TCA 6 E* 
VHS-Volllormat-Adapter 


Ф Sonderzubehör: 


CO VW-ACC 5 E Auto-/ Boots- 


© VW-CBIE Trog etasche 


erator pat 
fern- 
 bedienung 
(9 PC-MCIOES ystem 
Тадекоћег 
* VW-VBCIE/VW-TCA6E 


siehe oben 


Seitenansicht mit Batterie (Griff) 


VHS-C MOVIE CAMERA WITH AUTO FOCUS 
FOR RECORDING AND PLAYBACK NV-MC10 


VHS[# 


REC REVIEW BACK LIGHT PAL 


= 
+ + == | 
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| | 


HIGH SPEED f FLYING E 
SHUTTER LYING ERASE HEAD 


lan: 


Lous AUTO WHITE BALANCE 


aT DOOR 


— "AUTO mam "IM DOOR 





| VHS-PORTABLE 


NV-180 EG 


Der kleinste und leichteste 
VHS-Portable der Welt in 
PAL-Version. Mit Insert- 
Schnitt und dem berühmten 
2 Doppel-Videokopf- 
System, das für perfekte 
Standbilder, Einzelbilder 
und Zeitlupenwiedergaben 
sorgt. Natürlich stor- 

und zitterfrei. 


© Ultra leicht 2,3 kal für max. 
4 Std. Aufnahme mit Cassette 
NV-E 240 

@ ? Doppel-Videokopf-System 
(4 Videoköpfel 

© Super-Standbild, Einzelbild 
und Zeitlupe ohne Stérstreifen 
und Zittern 

© Insert- und Assemble-Schnitt 
@ Nachvertonung 

© MonoTonaufzeichnung 

© Memory 

© | D-Multitunktionsanzeige 
@ Restbandanzeige in 5-Minu- 
ten-Schritten 

© Automatische PAL-SECAM 
IDDRI Umschaltung 


|. Anschlußmöglichkeit 


für Kabel-Fernbedienung 
VW-RI7E 

Ф Breite mit Tuner 

VW-ET 180 EG genau 43 cm 
Ф Direct-Drive-Motor, quarz- 
geregelt 79,29% Drehzahl- 
genauigkeit 

© Aluminium-Druckgubchassis 
© Gehausefarbe: schwarz 

6 Gewicht: 

2,3 kg lohne Batterie] 

@ Abmessungen: 
215x6,9x26,3 cm (Bx Hx T] 





Praktische Tragetasche zu NV-180 EG 


© Mitgeliefertes Zubehör: 
Tragetasche Ischwarzl, Trage- 
riemen Toneingangs-Dámpfungs- 
glied,Videokabel (DINI, 
Ohrhörer 


(setestet in: 








VHS-TUNER/TIMER 
VW-ET180EG 


DieserTuner macht den 
NV-180 EG zum Heimgerät 
mit allem, was dazu gehört: 
Kabeltuner, Programmier- 
möglichkeit für 8 Pro- 
gramme in 14 Tagen und 
Infrarot-Fernbedienung. 
VW-R 18E als Sonder- 
zubehör. 


Kombinationsvorschläge 


@ 15 TV-Programmspeicher 
© Kabeltuner 


© !АТаде/8 Programme inkl. 


Everyday und Everyweek- 
Aufnahme 

CIR". Aufnahme mit 
Standby-Funktion 

@ Einfache | Stecker-Ver- 
bindung zu NV-180EG 

© Akku-Ladefunktion für 
NV-180EG 

@ Gehäusefarbe: schwarz 
® Gewicht: 3,0 kg 

© Abmessungen: 
21,5x6,9x273 cm [BxHxT] 





Wiedergabe bespielter Cassetten sowie 
Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen 








Netz-/Lodeteil 
fir NC-Akku | 
TEE e ges) Si 


ke .. — — 
Partable Tuner 


Videorecorder 
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Fernseher 


Aufnahme und Wiedergabe von Васа ат 2 
sowie Wiedergabe bespielter Cassetten 





VHS-FARBKAMERA 
Wenn Sie diese 900 
leichte Sensation in die 
Hand nehmen, haben Sie 
alles, was Sie zum Filmen 
brauchen. __ 
Modernste Technik: 
CCD-Sensor statt Rohre. 
Autofocus für immer 
scharfe Bilder, vollauto- 
matischer Weißabgleich – 


damit Grün auch Grün ist 
und Weiß natürlich Weiß. 


© |ichtemptindlichkeit: 10 Lux 
@ Standardbeleuchtung: 
1400 Lux 

@ Integrierte Fernbedienung für 
NV-180EG/NV-100EG 

© VHS-Kompatibilitätsschalter 
© Titel/Datums-Einblendung 
@ Anschluß fürTitel Key Board 
W'V-KB 10E 

© Rec-Review-Funktion 
(NV-180 EG) 

© Autofocus, Bildausschnitt 
wählbar 

© Vollautomatischer Weiß- 
abgleich 

© Objektiv: ötach-Motor- 
Zoomobjektiv mit Macro-Funk- 
tion, automatische Blenden- 
steuerung, f ] : 1,2 


(8,3-51 тт) 


© Sucher: Elektronischer 0,7" 
[1,8 ст) Sucher 

© Aufnahmesystem: ССО mit 
Einzelträgerfrequenz-Multiplex 
@ Abtastsystem: 625 Zeilen, 
50 Felder/25 Bilder pro 
Sekunde 

@ Synchronisierung: Interne 
Synchronisation 

© Aufnahme: 1/2" CCD-Halb- 
leiter Chip, 280 Linien 

@ Spannungsversorgung: 12V 
Gleichstrom 

© leistungsaufnahme: 5 W 

@ Gehausefarbe: schwarz 

@ Gewicht: 

900 g ohne Kabel 

@ Abmessungen: 

12,5x9,1 x 23,3 cm IBxHxTI 


Getestet in: 


LI 





Portable 
6 Videorecorder 


Portable Tuner Fernseher 


Kamera-Aufnahmen und Wiedergabe im und außer Haus. 
Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen 
sowie Wiedergabe bespielter Cassetten 







Tisi Portable Videa-Kamern 






d | Videorecorder 
A VUE поце (Im Haus) 


E 
ia 








NC-Akku | | 
2 di | u Tl 
| | Мага Иеге Parole Tuner 
FF 
m = Hetz-/Lodeteil 
Bulo Anschluflkebel für NC Akku 


| W'V.KB 10 E. Tite dJenerat« 


Zubehör tür WVP-F 2 E 





WV-Q 42 E Schultergurt tür WVP-F 2 E. 

WV-CL 18 E Weitwinkel-Adapter für WVP-A 1 E, WVP-A 2 E, WVP-F 2 E. 

WYV.CL 17 E Telekonverter für WVP-A 1 E WVP-F 2 E. 

lür WVP-F 2 E. 16 


Panasonic 


TRACHJHG 
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laten siehe Seite 70 
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== | I Wideo Tuner‘ Taser Adaptor: VVw-ET AO 
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— ———— Beide Geräte zusammen nur 43 cm breit [> TTE Focu us System Besonders handlich 
[Through The Lens! durch extrem geringe Abmessungen 





VW-R 18 E 


30 Funktionen 





П Ira ref bd 1 bedie nunc 


Das Herz der WVP-F 2 E: 


Be VA CCD-Halble siter-C 11р 


(So nderzu nen arl 








WV.CC 21ET rage etasche tür 
Panasonic MÄ 





Weltweiter Sponsor 
für Video-Gerate. 
Olympische Spiele 1988 
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PLAY— CUE — REV 
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TITLE — DATE 
SET —— БЕД — SHIFT—- [REC] 






AUTO WHITE REC 
FOCUS. BALANCE HEVIEW 
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PUSH AUTO SET 
[| | 
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"E15! PESO NORMALI d$ REMOTE 
ТАРЕ SELECT CAMERA SELECT 


ib POWER 


Die drei Grundfarben des Lichts 
sind rot, grün und blau. Alle 
anderen Farben werden additiv 
gemischt. Die WV-V3 Farb- 
kamera mit ihren 3 Röhren 
zeichnet die 3 Grundfarben mit 
jeder ihrer Aufnahmeröhren ein 
zeln auf. Ganz wie die Natur es 
verlangt. 


SONDERZUBEHOR 





WV-VF 65 E Elektronischer Sucher 5° 





WV-LK 32 Kurbelwellenset für 
WV.LZ 32/10,E 





WV-KB 12 E Titel-Kevboard, B Tite 


Titel rollbar Z Farben 


WV-AD 33 E Gen-lack-Adapter 


WV-LZ 32/10 E Studio-Objektiv, 
lOtach Servo-Zoom, F 1:1,4 


Filtergewinde € 67 mm 





Elektronischer 1,5 Zoll-S/W 


WV.V 3HE Категакорт 

WV-VF 3AE Elektronischer 1 5 
Zoll-S/W-Sucher 

WV-MC ЗАЕ Kondensator 
mikrofon 

МУ 33/10E Motorzoom- 
objektiv 


WWV-CC3SE X Tragekoffer 



















WV-RC 33 E Fernbedienungseinheit 











WV-PS 31 Netz/Ladeteil МУМ-Р5 33 E Akku für 2 Std. Betrieb 
DE-1232 Batterielader für WV-PS 33 E WV-PS5 60 E Akku für | Std. Betrieb 
und WV PS 60 E lo. Abb. to. Abb. 








WV-Q 36 E Stativadapter WV-Q 30 E Bruststütze 





SEMIPROFESSIONELLE 
FARBKAMERA 


WVP-FIOE 


Das Video-System schlecht- 
hin: Ob mit dem Objektiv 
Ihrer Kleinbildkamera oder 
unserer Kit-Ausrüstung – 
immer eine runde Sache, 
Der moderne CCD-Sensor 
sorgt für die extrem hohe 
Auflösung von 380 Linien. 
Die Elektronik der F 10 E 


| hat die Hochgeschwindig- 





keitsabtastung, d. h. Ке!В- 
schwenks lassen noch 
Detailauflösungen zu, die 
einer Verschlußzeit von 
1/1000 Sekunde entspre- 
chen. Für den Sporteinsatz 
und zur Analyse ein unum- 
günglicher Vorteil. 


© 2/3" CCD-Sensor 

(Charge Coupled Devicel 

© Lichtempfindlichkeit 

7 Lux IF1,41,10 Lux IF 1,6] 

© Auflösung 380 Linien 

© Vollautomatischer 
Weißabgleich und manueller 
Weißabgleich 

@ 3-stufiger Empfindlichkeits- 
schalter (0 dB, +12 dB, +18 dB) 
@ automatische und manuelle 
Blendenregelung 

@ 35 mm-Adapterfür: 
CANON, NIKON, MINOLTA, 
OLYMPUS, PENTAX 

@ für verschiedene 
System-Angebote vorbereitet 
(WV-KT100/KT 200) 

@ C-mount-Adapter im 
Lieferumfang 





CCD-Chip-Bildwandler 





Kamerakerper WVP.F 10 E mit 


mount-Ada pter 








5:39:29 





Intervall-Aufnahme per NV-180 EG 
und WV-CRI2E 


Ausgezeichnet = 
durch das Haus 

industrieform 

Essen. 

Getestet in: 


video veg 
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WV-KT100 E | WV-KT 200E | ZUBEHOR 





Die semiprofessionelle 
Ausrüstung für den Korpus 
der WVP-F 10 E. 


| @ |" elektronischer Sucher mit 


Tragegriff 

© 8:1 Motor-Zoom-Objektiv mit 
Macrofunktion (10,5 - 84 тт! 

© F.A Filterdurchmesser 58 mm 
© Auto-Focus nach dem TTL 
Prinzip [Through The Lens) 

© Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Pos./Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 


| fürNV-100/180 EG, 


Fade in/out, Rec Rev 

Ф Schulterpolster 

@ Schultertragegurt 

@ Stereomikrofon 

@ Kamera-Kabel (2,5 ml 


Ausgezeichnet 


durch das Hous f 
industrieform 
Essen, 1 


Technische Daten siehe Seite 70 





W'VP.F 10 E mit WV-KT 200 E 


Für Profis: 

Die neue WV-KT 200 Aus- 
stattung für den Korpus der 
WVP-F 10 E. 


@ |" elektronischer Sucher mit 
Tragegrift 
© 12: Motor-Zoom Objektiv mit 


| Macrofunktion (10,5 - 126 тт! 


, F6, Filterdurchmesser 72 mm 
@ Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Bos Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 
für NV-100/180 EG, 

Fade in/out, Rec Rev 

@ Stereo-Mikrofon 

6 Gen-lock Adapter zur 
externen Synchronisation 

@ Kamera-Kabel (2,5 m] 


Ausgezeichnet | 
durch das Haus 
Indusiriefarm 

Essen. š г 
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Standard 


© WV-CA ТОЕ Videorecorder- 
Anschlußkabel IK 10! 
@ WV-CC 28 E Tragetasche 
© WV-PS 03 Netzadapter, 
| Kamerarückseiten-Montage 
© WV-Q 44 E Kameratragegurt 
© WV-Q 43 E Schulterpolster 
© WV-AD 16 E C-mount- 
Adapter 
© WV-KB 12 E Titel-Keyboard 
© WV-AD 15 BE Dia- 
Filmabtaster 
© WV-CL19 P1,5 xTelekonver- 
ter-Aufsatz für WV-LZ 14/8 AFE 
| und WV-LZ 14/12 E 
9 WV-L7 14/8 AFE 
8 x Motorzoom 1,4 
(10,5 - 84 mml Filter 58 mm 
e WV-L7 14/12 E 
12x Motorzoom/ Macro F:1,6 
10,5 - 126 mml Filter @ 72 mm 
© VW-VFOI E!" s/w-Sucher 
e WV-GR 12 E Schulterstütze 
@ WV-MC 12 E Stereo-Mikrofon 










Studio 


© WV-RC 35 ЕСО Kamera- 
Fernbedienungseinheit 

© WV-AD 37 E RCU-Adapter 
für RCU-Anschluß 
IKamerarückseitel 

6 WV-AD 36 E Gen-lock- 


| Adapter |Kamerarückseitel 


@ WV-Q 39 E Montageplatte 
für den 5" Sucher 

© WV-VF 65E 5" s/w-Sucher 
© WV-CRI2E 
Kamera-Fernbedienung 

© WV-PH 10 E Motorbetriebe- 
ner Kamera-Stativkopf, 
ternbedienbar 


© WV-LZ 15/12 P 


| 12 x Motorzoom/Macro 1,6 


(10,5 - 126 тт) Filter @ 72 mm 
e WVK Il P Kurbelwellenset 


für WV-LZ 15/12 P 

© 14 C 3014 pol. Verlänge- 
rungskabel, 10 m 

© WV-CA 11 E 14 pol. 
U-matic-Anschlußkabel 
Spezial 

© 35 mm-Adapter für: 

CANON WWII 21 E 
NIKON WV-T 22E 
MINOLTA WV-AT23E 
OLYMPUS WV4T 24E 
PENTAX WWII 25E 
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SEMIPROFESSIONELLE 
FARBKAMERA 


Das Video-System schlecht- 
hin: Ob mit dem Objektiv 
Ihrer Kleinbildkamera oder 
unserer Kit-Ausrüstung - 
immer eine runde Secher 
Der moderne CCD-Sensor 


ZUBEHOR 














sorgt für die extrem hohe 
Auflösung von 380 Linien. 
Die Elektronik der F 10 E 
hat die Hochgeschwindig- 
keitsabtastung, d. h. ReiB- 
schwenks lassen noch 
Detailauflösungen zu, die 
einer Verschlußzeit von 
1/1000 Sekunde entspre- 
chen. Für den Sporteinsatz 


und zur Analyse ein unum- 


gänglicher Vorteil. 


e 2/3" CCD-Sensor 

(Charge Coupled Devicel 

@ Lichtempfindlichkeit 

7 Lux ЛО Lux IF 1,61 

@ Auflösung 380 Linien 

© Vollautomatischer 
Weißabgleich und manueller 
Weißabgleich 

© 3-stufiger Emptindlichkeits- 
schalter [0 dB, +12 dB, +18 dB) 
6 automatische und manuelle 
Blendenregelung 

Ө 35 mm-Adapter für: 
CANON, NIKON, МІМОТА, 
OIYMPUS, PENTAX 

@ für verschiedene 
System-Angebote vorbereitet 
(W'V-KT 100/KT 200) 

6 C-mount-Adapter im 
Lieferumfang 





CCD-Chip-Bildwandler 





категакогрег WVP-F IO E mit 


C.-mount-Adapter 








Intervall-Aufnahme per INV-180 EG 
und WV-CRI2E 


Ausgereic hnet 


durch das Haus 
Industriefaorm 
Essen. 


Getestet in: 


video vs 
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WVP.F IO E mit WY-KT 100 E 


Die semiprofessionelle 


| Ausrüstung für den Korpus 


der WVP-F 10 E. 


@ |" elektronischer Sucher mit 
Tragegriff 

@ 8:1 Motor-Zoom-Objektiv mit 
Macrofunktion (10,5 - 84 mml 


© F4 Filterdurchmesser 58 mm 


© Auto-Focus nach дет TTL- 
Prinzip (Through The Lens! 

@ Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Bos Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 
für NV-100/180 EG, 

Fade in/out, Rec Rev 

© Schulterpolster 

@ Schultertragegurt 

@ Stereomikrofon 


@ Катега-Кађе (2,5 ml 


Ausgezeichnet i 
durch das Haus 
industrieform 
Essen. 





Technische Daten siehe Seite 70 


WVP-F 10 E mit WV-KT 200 E 


Für Profis: 
Die neue WV-KT 200 Aus- 


stattung für den Korpus der 


WVP-F 10 E. 


@ |" elektronischer Sucher mit 
Tragegriff 
© 12: Motor-Zoom Objektiv mit 


| Macrofunktion [10,5 - 126 тт) 
© 11,6, Filterdurchmesser 72 mm 


@ Schulterstütze mit Griff, ver- 
stellbar: Datums-Einblendung, 
Stoppuhr, Pos./Neg.-Umschal- 
ter, Integrierte Fernbedienung 
für NV-100/180 EG, 

Fade in/out, Rec Rev 

@ Stereo-Mikrofon 

Ф Сеп-оск Adapter zur 
externen Synchronisation 

Ф Kamera-Kabel [2,5 ml 


Ausgezeichnet 

durch das Haus | 
industrieform — 

ыы T | 











Standard 
6 WV-CA 10 E Videorecorder- 


| Anschlußkabel IK 10! 


© WV-CC 28 E Tragetasche 
© WV-PS 03 Netzadapter, 
Kamerarückseiten-Montage 


© WV-Q 44 E Kameratragegurt 


© WV-Q 43 E Schulterpolster 
© WV-AD 16 E mount, 
Adapter 

© МУМ-КВ 12 E litel-Keyboard 
@ WV.AD 15 BE Dia- 
Filmabtaster 

© WV-CL19 P1,5 x Telekonver- 
ter-Aufsatz für WV-LZ 14/8 AFE 


| und WV.LZ 14/12 E 


e WV-L7 14/8 AFE 

8 x Motorzoom 1,4 

[10,5 - 84 mml Filter £2 58 mm 
© WV-LZ 14/12 E 

12 x Motorzoom/ Macro F:1,6 
10,5 - 126 mml Filter (0 72 mm 
© VW-VFOI E!" s/w-Sucher 
© WV-GR 12 E Schulterstütze 


© WV-MC 12 E Stereo-Mikroton 


seeignet für 35 mm-5Spiegelretiex 


Objektive 
Studio 


© WV-RC 35 ЕСО Kamera- 
Fernbedienungseinheit 

@ WV.AD 37E RCU-Adapter 
für RCU-Anschluß 
(Kamerarückseitel 

@ WV.-AD 36 E Gen-lock- 


Adapter (Kamerarückseite) 


| € WV-Q 39 E Montageplatte 


tür den 5"Sucher 

Ф WV-VF 65E 5" s/w-Sucher 
© WV-CRI2E 
Kamera-Fernbedienung 

e WV-PH 10 E Motorbetriebe- 
ner Kamera-Stativkopf, 
fernbedienbar 

e WV-71512P 

12 x Motorzoom/ Macro F.1,6 
[10,5 —126 mm! Filter £2 72 mm 
@ WV.AKTI P Kurbelwellenset 
für WV-LZ 1512 P 

@ 14 С 3014 pol. Verlànge- 
гопазкабе! 10 m 

© ММ САП E 14 pol. 
U-matic-AnschluBkabel 


Spezial 

@ 35 mm-Adapter für: 

CANON WVAT2IE 
NIKON WV-LT 22E 
MINOLTA WV-T 23E 
OLYMPUS WV4T 24E 
PENTAX МУМАТ 25E 
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I2tach-Motorzoom mit F l,6-Objektiv 


(12x mit 1,5x Tele-Konverter) 





d Ges ee E 





Ka ; | гоч verschlubzeit Klar definiertes Bild auch bei niedriger 
Ideal zum Mitschneiden von Mikroskop-Untersuchungen ebenso wie für Lichtstärke 


teleskopisches Schwenken über das Himmelszelt. 





Panasonic 





Weltweiter Sponsor 
fur Video-Gerate. 
Ühympische Spiele 1988 


COCA 










WHITE | 
BALANCE | 


|| 
МЫ 
С | 


Penne 1| 


ccm 


WVP-F 10 E 


2] 





WV-J 20 AE 


Überspieleinheit. 

Mit diesem Gerät können 
Fotos/ Filme von 8- 35 mm und 
auch Dias auf Videocassette 
Überspielt werden. 

Dabei sind auch Gestaltungs- 
möglichkeiten durch Titel- und 

| lexteinblendungen über die 
Projektionsscheibe gegeben. 
Die WV-J 20 AE kann mit den 

| Panasonic Video-Farbkameras 
| WV-3200 E, WV-3030 E, 
WV-3000 E, WVP-50 E, 
WVP-55 E, WVP-100 E, 
WVP-200 E, WVP-A ТЕ, 
WVP-A 2 E, WVP-F 2 E, 
WVP-G TE, WVP-FIOE 

| und WVY ЗЕ benutzt werden. 


6 Gewicht: 3,1 kg 

© Abmessungen: [BxHxT] 
zusammengelegt: 

41,5 x19,3x15,5 cm 
aufgestellt. 

41,5 x 26 x15,5 cm 


Panasonic 
Weltweiter Sponsor 

für Videa-Gerate Te 

Olympische Spiele 1988 


(05292 





WSE 





dungen in 7 verschiedenen 


Farben. Zwei Kameraanschlüsse. 


Video-Bildmixer. 

Mit diesem Video-Bildmixer und 
der dazugehörigen s/w-Titel- 
Kamera machen Sie aus Ihren 
Videofilmen was Sie wollen: 
Bild-Überlagerungen, mischen, 
Einblendungen positiv und 
negativ, zusammenschneiden 
von Bildern horizontal und 
vertikal oder weiche 

Ein-und Ausblendungen. 


® Gewicht: 

Bildmixer: 3,25 kg 

Kamera: 0,7 kg 

@ Abmessungen: [BxHxT]: 
Bildmixer: 40 x 8,8 x18,8 cm 
Kamera: 8,9 x16,4 x 26,| cm 


Video-Kamera 





ie Hl F 


Bildmixer Video-Kecorder TV-Monitor 


WJ-SIE 


Video-Kamera 
mit externer 
Synchronisation 


Anwendungsmöglichkeit: 


Anschluß von 2 Videokameras - davon eine extern synchronisierbar. 


Nun ist eine Bildüberlagerung oder z. B. Ein-und Ausblenden 
horizontal oder vertikal mit zwei Kamerabildern möglich. 
Zusätzlich können Titel über die Titelkamera eingeblendet werden. 


Technische Daten siehe Seite 70 


Dazu: Titel- oder Grafik-Einblen- 





ZUBEHOR 


VHS-VIDEO 


(D BNC-V* 
Überspielkabel Video (ВМС) für 


alle Panasonic Videorecorder 


(2) BNC-A* 
Überspielkabel Video |Стећ) 
tür alle Panasonic Video- 


recorder 


(3) BNC-C* 

Überspielkabel Video IBINC/ 
Cinch] für alle Panasonic Video- 
recorder 


(0 VW-VPS 

Adapter für das Video-Pro- 
gramm-System [VPS] für 
МУС 7/10 EG 


(5) VAS-5* 
Cinch/BNC-Adapter für alle 
Panasonic Videorecorder 





| CO VJA-0180* 


Ladekabel für LCS-2012 E 
und VW-VB 30E 


© VFK 0185" 
Reinigungskassette für alle 


VHS-Recorder 


(8) LCS-2012 E* 
Aufladbarer Batteriesatz 12 V 
für МУЗОО EG 


| CONV-BTI3E* 


Netz-/ Ladeteil für NV-100 EG 


(0) МЈА -0130* 
HF-Antennenkabel | Бтескег- 
Kupplung, 2 ml 


(D VW-A 18 E 
Netz-/Ladeteil für den Betrieb 
des NV-180 EG an Wechsel- 
strom 220/240М incl. Schnell- 
Ladefunktion für NC-Akku. 


(2 VW-AC 18E 
Auto-/Boots-Akku Anschluß- 
kabel I2 V für NV-180 EG 


VW-VB 30 E 

Aufladbarer Batteriesatz (530 gl 
12V/2 АН Leo. 2 Std.) für 
NV-180 EG und NV-M 5 ЕС 


| (2 VW-ATIE 


Netz-/ladeteil einschiebbar in 
NV-180 EG, NV-M 5 EG für 
100-240 V Wechselstrom. 
Zusätzlich Akku-Ladefunktion. 


VW-R 17E 
Kabel-Fernbedienung 
12 Funktionen fór NV-180 EG. 


NV-A 13 E* 
Kabel-Fernbedienung für 
NV-100 EG (12 Funktionen! 


(D VW-R 18 E 
Intrarot-Fernbedienung 30 Funk- 
tionen für VW-ET180 in Verbin- 


| dung mit NV-180 EG 


NV-A 17 E* 
Infrarot-Fernbedienung für 
NV-100 EG 16 Funktionen]; nur in 
Verbindung mit NV-V10 E 


+ Service Artikel 


ZUBEHOR | брзе, 
ür NV-M 1/3 EG 
KAMERA 


(D) VW-PM 1E* 
(1) WV-AD 10 E* Tragehiltensatz, gepolsterte | 
Adapter zum Betrieb von allen Schulterstütze und Trageriemen 
Panasonic Videokameras in tür NV-M 1/3 EG 
Verbindung mit Sony Video: | 
| recordern 5 : (0 VW-RMTE 
Pausen-Fernbedienung für 
(2 10 H-50 ASE NV-M 1/3 EG 


Kameraverlängerungskabel für 


10 pol. Kabel, mit Kupplung und | (DVW-ACM 1E 

Stecker IK 10) für alle Auto-Boots-Akku -Anschlußkabel 
Panasonic-Kameras (15 m) | für NV-M 1/3/5 EG 

(3) WV-AD17 E* VW-KM 3 E* 

Adapter tür МУМР-А ] E, Autnahme-Ada pter [А/М] für 


WVP-A 2 E und WVP-F 2 zur NV-M 3 EG 


Betrachtung von Dias oder 
Farbnegativen |. QD WV-LK 10 AE 

| Filterset und Adapterringe 
WV-PS 01 AE | - 2 5piegelprismen 

| Netzteil für alle Panasonic E Center-Focus -Linse 
Kameras mit K IO Anschluß, - 1 Polaroid-Filter 
Stereoausführung - 4 Adapterringe auf 58 mm von 


49,52,55,62 (тті! 
(5) VW-AM 1EG* 
Netz-/ Ladeteil für 
| NV-M ИМ 3 EG mit HF-Conver- 
| terund A/V-Ausgang | 





| Маео-Коћег aus Aluminium für 


| Abmessungen: 


(3) WV-LZ 09/12 E* (D-WV-CC 18 AE 
Wechselobjektiv (Bajonett) für Tragetasche für A-Serie- 
WVP-200 E,12fach Motorzoom | Cameras weich, Farbe: schwarz | 
10 — 120 тт! Lichtstärke 1:2 


19 PC-180 E 


NV-180 EG, plus WVP-F 2 E, 
WVP-A ТЕ und WVP-A 2E, 

plus | Reserve-Batteriesatz 
VW-VB 30 E plus Netz-/Ladeteil 
VW-A 11 E. 


| $2) PC-M5EC 
System-Tragekofler für 


VW-GPCS5E 





" \ | |] cirt- trirs- NV- : 
außen 49x34x16,5 cm БО es = 
innen 47 x32 х12 cm [BxHxT] 3s pup ue I 
WV-T30 E (9) VW-VBC 5E 
Kamera-Stativ Aufladbarer Batteriesatz 
Höhe: 154,2 cm, Gewicht: 2,7 kg | für NV-MC5EG 
(9 WV-D 10 E (i) VW-TCASE 


Stativwagen, besonders geeig- | YHS-Cassettenadapter 
net zur Kombination mit 


Gm : 
T (21) VW-AMC 5E 
па Ба ка Netz-/ Ladeteil für NV-MC5 EG 
D WV-TIOE VW-AM 5 ЕС Iohne Abb. 


Ministativ, Schnappverschluß, Nletz- / Ladeteil für ММ-М 5 ЕС 


Hóhe: 33,3 cm, Gewicht: 60 а VW-ACCSE lohne Abb | 
Auto-/ Boots-Akku-Anschlufkabel 
für NV-MC 5 EG/MCIO EG 


* : : 
Service Artikel 





| 


ALPHA-LINE 


TX-3370 DRS 


84 cm FST-Farbfernsehge- 
rät. „ALPHA LINE" heißt 
eine neue Bildschirm- 
Dimension, die bisher nur 
im Projektionsverfahren 
erreicht wurde und jetzt für 
deutlich mehr Fernseh-Ver- 
gnügen sorgt. Mehr Bild - 
aber auch mehr Ton! 

40 Watt Ausgangsleistung 
sorgen für den richtigen 
Klang. Ein computerge- 
steuerter Videotext-Deco- 
der ist eingebaut, die 
Gehäuseausführung ist 
wahlweise in schwarz oder 
weiß lieferbar. 


@ 84 cm getönte FST-Quintrix- 
Röhre 

500 Linien Auflösung, horizontal 
(IRGB-Eingang] 

Ф Kabeltuner 

Ф 50 TV-Programmspeicher 

@ Infrarot-Fernbedienung auch 
für Panasonic-Videorecorder, 
Videotext und Grafik-Equalizer 
© Videotext eingebaut. ССТ 
(а. п. Computergesteuerter 


Videotext! 





Je 4 Seitenspeicherungen auf 
den ersten 10 Programmplätzen 
möglich (тах. 40 Seiten. 
© /wei-\Veg Stereolaut- 
sprecher 
@ Stereo Basisverbreiterung 
@ Ausgangsleistung: 40 Watt 
e Grafik-Equalizer 

Апес 


SChniusse: 


ы 


,e 


- 2] pol. Euro-Norm-Stecker 

– AV-Ein- und Ausgang 
BNC/Cinch [Rückseite] 

- AV-Eingang Cinch vorne 

– Monitor out 

© PAL/SECAM IDDR in Farbe! 

eingebaut 





105,5 





| 





"yn 
а“ 


Wi 
Guintrix | 


š dë 
SESCH == 





Infrarot-Fern- 
bedienu ng für 
65 Funktionen 
auch t ür 


EI an‏ ا 


Seitenansicht 






Panasonic 
Videorecorder, 
Videotext und 


Grafik-Equalizer 


[k 





@ Gehausefarbe: 
schwarz und weiß 

@ Gewicht: /4 kg 

@ Abmessungen: 

792 x105,5x58,3 cm 
(BxHxT) 


| Ө Einblendungen auf dem 
| Bildschirm 
| -IV-Programmplatz 
- Farbe, Helligkeit, Kontrast, 
Lautstärke, Balance 
- Grafik-Equalizer 





| Technische Daten siehe Seite 72 


n 
I 


ALPHA TUBE 


TX-C 28DR _ 





| 


70 cm rechteckige Farbe 
und Stereo im Art-Design: 
alpha tube heißt dieser 
Fernseher, weil der Begriff 
Farbfernseher-viel zu 
wenig ist für dieses schöne 
Stück. 


Neben den zusätzlich 
anschlieBbaren Laut- 
sprechern sind zwei Video 
Ein- und Ausgänge vorhan- 
den, damit Sie nicht vom 
Sender abhängig sind — 


| falls auf den Kabelkanälen 


mal nichts los ist. 





| Sie noch einschalten. 


| Ф Stereolautsprecher eingebaut 


Mit insgesamt 2000 
Zeichen lóst Ihnen diese 
(X tube auch die klein- 
sten Schriftzüge auf. 

Der eingebaute Videotext 
kommt so optimal zur 
Geltung. Übrigens für 
SECAM (DDR in Farbe) ist 
auch schon vorgesorgt — 
nur das Programm müssen 


@ /0 cm 110? Super Quintrix 
Rechteckbildróhre 

Ф Kabeltuner 

© 25 T V-Programmspeicher 

© Intrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen auch für Panasonic- | 
Videorecorder und Videotext 

@ Videotext eingebaut CCT 

(d.h. Computer gesteuerter 
Videotext) 





Infrarot-Fernbedienung 
tür 58 Funktionen auch 
tür Panasonic Videorecorder 
und Videotext 


© Stereo-Basisverbreiterung 
© Ausgangsleistung: 10 W 

© Setrennte Bab-und Höhen- 
regler 

@ Anschlüsse: 

– 21 pol Euro-Norm-Stecker 

– DIN-AV-Buchse 

- Videoausgang [BNC] 

- Audioausgang IRCAI Stereo 
- 2 lautsprecheranschlüsse 
IStereol 

-Kopfhöreranschluß 

© PAL/SECAM (ОРЕ in Farbe! 
eingebaut 

® Gehäusefarbe: anthrazit 

© Gewicht: 50,7 kg 

@ Abmessungen: 

69 x64x59 2 cm (BxHxT), 
ohne Rollen Наће 58,5 cm 











Der 21 pol Furo-Normstecker 


= WEM + STE E 
98 BE | 
CSI uia و کے و سے‎ 
mm SEEK 
Са PITRE Ја 
| 1 | E Fo Ph 
Tec hn sche Daten siehe Seite / 2 | um ЫИ AARP == ТЕЙ 


Die eingebaute Bedieneinheit 












Gunn) el J 
= g us d 


EildšchirmiExt m 
Kee ^ 





JAMBIENCE| 
Raumklangi 








Zusätzlich lieferbar: 
TY-LA 28 Metall-Podest für 
TX-C 28 DR, mit Einschubfach für 
Panasonic Videorecorder 
58,5x18,5x 5l cm (BxHxT) 

ax | 1 én 


r | r P 
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@ Stereo Basisverbreiterung | 
@ Ausgangsleistung 

40 Watt 

Ф Anschlüsse: 

21 pol. Euro-AV- Buchse 

2 x BINC./Cinch Eingänge 


Ext Speakers 


bildröhre (d.h. Computergesteuerter 


TX C /8 DRS © Kabeltuner Videotext! 
= | @ 50TV-Programmspeicher 


| Je 4 Seitenspeicherungen aut 
© Intrarot-Fernbedienung auch 


E; 3 den ersten 10 Programmenplût- 
ine neue Generation der | fjrPanasonic-Videorecorder, | zen möglich (тах. 40 Seiten! 


ALPHA-LIN E @ 70 ст 109 Rechteck-Flach- @ Videotext eingebaut CCT 
| 
| 
| 





Panasonic Monitor-Look- | Videotext und Grafik-Equalizer externe Lautsprecher-Klemmen 
Familie stellt sich vor: Der ® Grafik-Equalizer mit zwei Kopthöreranschluß 
TX-C 78 DRS mit 70 cm Speichern © PAL/SECAM [DDR in Farbe! E 






Video Recorder 





Rechteck-Flachbildröhre ist 
ein Stereo-Farbfernseher, 


eingebaut 


@ Gehausefarbe: schwarz 





Viden Recorder 





т 


e) == 4 
Еа / " J 
Kees SC 





der besonders durch Аџ5- 6 Gewicht: 40 ко E. = 
stattung und Design her- | @ Abmessungen: Camera AMBIENCE | 

: | m x Né | IMP == -— Eoo donc | 
vorsticht. Technische Daten siehe Seite 72 66,1x60,6x 4/4 cm [BxHxT] ne Д T T 
Der eingebaute Videotext- o Ваве је dar AnschluBmSdhichksiten | | 
Decoder sowie 3 Audio/ diese Мана E 


Video-Anschlüsse bieten 
vielfältige Einsatzmöglich- 
keiten. Eine weitere Beson- 
derheit ist ein Grafik-Equa- 
lizer, der für eine optimale 
Klangeinstellung sorgt und 
dessen eingestellte Werte 
als Display auf dem Bild- 
schirm eingeblendet wer- 
den können. 





A/N-Anschlub 


500 ik Ek 





| 
.autsprecheranschlut 
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ALPHA-LINE 


63 cm FST-Stereo-Farbfern- | 
seher mit eingebautem 
Videotext. Durch die Ste- 
reo-Basisverbreiterung 

läßt sich - auch bei Mono- | 
Sendungen - eine bessere 
Klangperspektive herbei- 
führen. Drei A/V- 
Anschlüsse sorgen für 

einen guten Draht zu allen 
neuen Medien, und die 
Formgebung dieses Сега- 
tes genügt hohen Ansprü- 
chen. 


| Ө Ans 


@ 53cm 1109 Rechteck-Flachbil- 
dröhre 

Ф Kobeltuner 

@ 50 TV-Programmspeicher 

e БИ Fernbedienung auch 
für Panasonic-Videorecorder 


ШПЕП 
TEXT 





und Videotext 
© Videotext e ingebaut CCT 
ic п. Com 
V 'ideo EXT | 
ЛЕ 
zehn IV-Speicherplätzen mög- | 
lich Imax. 40 Seiten! 
| 
| 


mputergesteuerter 


cher bei den ersten 





@ Stereo Basisverbreiterung 
о Wat 


e ^. EE AU 





Üsse: 
21 el E Euro-Norm-Stecker 

2 x BINC/Cinch Eingänge 
externe Lautsprecher-Klemmen 
Kopfhäreranschluß 

© PAL/SECAM IDDR in Farbe) 
eingebaut 


® Gehausefarbe: sc! 
e Gewicht: 32 kg 
© Abmessungen: 


594x549x44 8 cm (ВхНХТ) 


IWOrz 


Gia TEXTE IPSE a 











ALPHA-LINE 


TX-C71 DRS 


55 cm FST-Stereo-Farbfern- 
seher mit eingebautem 
Videotext. Obwohl kom- 
pakt in den Abmessungen, 
bietet der TX-C 71DRS eine 
zukunfissichere Ausstat- 
tung. 50 TV-Programmspei- 
cher, 20 Watt Ausgangslei- 
stung sowie externe Laut- 

















sprecher-Anschlüsse sor- 
gen für vielseitige Einsatz- | 
moglichkeiten. 


@ 55cm 90° Rechteck-Flach- 


bildröhre 
© Kabeltuner 
© 50 TV-Programmspeicher 


lechnische Daten siehe Seite 7? 


— A z 


| Ф Gehäusefarbe: schw 


© hirarot-Fernbedienung auch 
TÜ r Pa nasonic- Vic id eomneco rde er 
und Videotext 

© 4-Seitenspeicher bei den 
ersten zehn TV-Speicherplàátzen 
möglich (тах. 40 Seiten! 

@ Stereo Basi: sverbreiteru Inca 

© Ausgangsleistung: 20 Watt 


| D Anschlüsse: 


2l pol. Euro- Norm-Stecker 
2xBNC/Cinch Eingänge 
externe Lautsprecher-Klemmen 
Kopfhöreranschluf 

© PAL/SECAM IDDR in Farbe! 
eingebaut 

varz 

® Gewicht: 28 kg 

® Abmessungen: 
52х48х48 ёст [BxHxT] 


Er A Адам. übe 


CUOMNUTEK TEXT BERES hi 


ү 








— 


es 
Zeg | 


Eildächirmeext 








^ 48,6 


unen 
TEXT 








2/ 


den TX-2878 DRS zu einem | bildröhre IFSTI ® Gewicht: 39,7 kg 


| COLOR-TV (DDR in Farbe)- machen @ 70 ст 1109 Rechteck-Flach- 6 Gehausefarbe: schwarz 
TX 2 878 DRS | komfortablen Fernsehge- | 9 Kabeltuner @ Abmessungen: | 
| = | | rät. Die Infrarot-Fernbedie- | 9 27 | -Programmspeicher 82.6x54,8x4/cm IBxHxTl 
| 














70 cm FST-Stereo-Farbfern- | "Ung beinhaltet 53 Funk- e id: ij für _ 4] — 
| : tionen und kann auch für 53 Funktionen, auch für 
| seher. Bessere Bilder durch ionic. Vid d | Panasonic-Videorecorder und 
dia Vorteile der Bechieck- loce aiti eorecorder | , oioy: TIDE) 
Röhre, besserer Klang enutzt werden. | @ Videotext eingebaut ССТ __ [03 J ТЕХТ | 
durch das 2-Wege-Laut- (d.h. Computergesteuerter | гуза нан -— 
sprechersystem. Diese Videotext] | | ) ca | FST à 
Hauptmerkmale zusam- @ 2- Weg Lautsprecher | МАЈ] E.A р 
men mit einer umfangrei- © Ausgangsleistung: 40 Wat | š HN | 
chen Ausstattung - Video- a SE Hóhen regler ens ee 
text eingebaut, SECAM = Automatische ,Schlaf- | pl Uu шы соч | 
Funktion" | 
Ф Anschlüsse: 


21 pol. Euro-AV-Anschluß (Scart! 
© PAL/SECAM IDDR in Farbe! 





lechnische Daten siehe Seite 72 





Das neue Farbternseh-C hassis 


von Panasonic für hohe Auf- 


Panasonic 


Die Seitenansicht des TX-2878 DRS 28 


mit der geringen Tiete von 47 ст 


COLOR-TV 


TX-2478DRS 


63 cm FST-Stereo-Farbfern- 
seher mit eingebautem 

| Videotext und SECAM 

| (DDR in Farbe). 





© 53 cm 1109 Rechteck-Flachbil- 
dróhre 

@ Kabeltuner 

© 2? TV-Programmspeicher 

© Infrarot-Fernbedienung auch 
für Panasonic-Videorecorder 
und Videotext 

© Videotext eingebaut ССТ 
d.h. Computergesteuerter 
Videotextl 

© 2 Weg Lautsprecher 

© Ausgangsleistung: 40 Watt 
© Bass- und Hóhenregler 
getrennt 

@ Automatische „Schlaf- 
Funktion“ 

© Anschlüsse: 

2] pol. Euro-AV-Anschluß (Scart 
© Kopfhöreranschluß 

@ Gehausefarbe: schwarz 

® Gewicht: 34 kg 

© Abmessungen: 
/6,6x49,5x45cm IBxHxTI 








| 








— 45 — 


r 












L t E 
| 


Е 


BildsthirmtéxLa 





Intrarot Fernbedienung für 
53 Funktionen auch für 
Panasonic-Videorecorder 
und Videotext 


 СОІОВТУ 


ТХ:2178 DRS | 


55 cm FST-Stereo-Farbfern- 
seher mit eingebautem 


Videotext und SECAM 


(DDR in Farbe). 


© 55cm 9C? Rechteck-Flachbil- 
dröhre 

© Kabeltuner 

@ 25 TV-Programmspeicher 

@ Infrarot-Fernbedienung auch 
für Panasonic-Videorecorder 
und Videotext 

@ Videotext eingebaut CCT 
(d.h. Computergesteuerter 
Videotext] 

© ?- Veg Lautsprecher 

© Ausgangsleistung: 20 Watt 
Ф Bass- und Höhenregler 
getrennt 

@ Automatische „Schlaf- 
Funktion” 

Ф Anschlüsse: 

21 pol. Euro-AV-Anschluß (Scartl 
© Kopfhöreranschluß 

@ Gehausefarbe: schwarz 

® Gewicht: 28,4 ка 

© Abmessungen: 
69,3x4/5x43,6 cm (BxHxT) 


Technische Daten siehe Seite 72 








Infrarot Fernbedienung für 


53 Funktionen auch für 


Panasonic-Videorecorder 
und Videotext 





mm | 








x COLOR-TV @ Videotext eingebaut CCT | Ф Anschlüsse: | EH — | 


ld. h. Computer aesteuerter | — 21 pol Euro-AV-Buchse s 
| z 
SÉ, 
| 
| 


| ТХ E 22 DR Videotext | - DIN-AV-Buchse 
IN Na © 55 cm 90? Кестеск-Насћ- - DIN-AV-IfN-Buchse 


| bildr&hre (EST! an der Vorderseite 
55 cm FST-Stereo-Farbfern- | & Kabeltuner - externe Lautsprecher- 


seher mit eingebautem © 22 TV-Programmspeicher Klemmen 
Videotext. FST für schärfere | Ө Infrarot Fernbedienung für58 | (2x10 W,4 Ohm! 


20,6 








M ас = 


stereo) Фо} WEE 


T 





Ve 
Hi-Fi Amplifier 





Bilder, Stereo für besseren | Funktionen auch für Panasonic | - Audio Out zum Verstärker 
Ton - alles in allem ein Videorecorder und Videotext -Video Out ВМС) 

guter Draht zu allen neuen | Ф Zwei Breitoand-lautsprecher | -2 Kopfhöreranschlüsse, davo 
Medien. Dafür sorgen 3 © Ausgangsleistung: 10 Watt einer mit stufenlos regelbarer 
Audio/Video-Eingänge EM, e Stereo, Basisverbreiterung Lautstärke video Д 





Video Flesorder 
Ansetzbare lonabstrahl-Klappen 


ob Sie Ihren Video- © Воб- und Höhenregler © PAL/SECAM IDDR in Farbe! PES Potable 
recorder, Computer oder тА «эса! жш p 2 : Ж 

| . unkKtion aquse e: аптпга2 | 2 Beispiele der Anschlubmóglichkeiten 
BTX-Decoder anschlieBen. ® Gewicht: 33 ka | dieses Multitalents 
Ф Abmessungen: 
516x50,6x5l] cm [BxHxT] 






Stereo-Raumklang mit Basis-Verbreiterung | 


Technische Daten siehe Seite 72 


trarot-Fernbedienung 
E = STEREO 
= r П К ШЕШ 
58 Funktionen auch tür Fanasor E 
Videorecorder und Videotex 
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| COLOR-PORTABLE _ 


TC-I/67 DRS 


44 cm-FST-Farbfernseher, 
klein, fein, scharf und schön 
und mit allem ausgestattet, 
was Sie brauchen. Infrarot- 
Fernbedienung nicht nur 
für den TC-1767 DRS, 
sondern auch für Panasonic 
Videorecorder sowie das 
nachrüstbare Videotext- 
board TY-550 A, SECAM 
(DDR in Farbe) ist bereits 

| eingebaut. 

| DerVideo- und Audio- 


Direktanschluf ist problem- | 


los über die 21-polige Euro- 
Norm-Buchse moglich. 


@ 44 cm 90? Rechteck-Flach- 
| bildróhre IFST) 

@ Kabeltuner 

© 25 IV-Programmspeicher 


© Intrarot-Fernbedienung für 45 
Funktionen, auch für Panasonic- 


| Videorecorder und Videotext 
| ® 2-Weg-lautsprechersystem 





@ Ausgangsleistung: 3 W 

@ Klangregler 

@ Automatische ,Schlaf”- 
Funktion 

Ф Anschlüsse: 

– 21 pol Euro-Norm-Buchse 

- Kopfhöreranschluß 

Ф PAL/SECAM IDDR in Farbel 
® Videotext nachrüstbar 
(TY-550A| 


ıfrarot-Fernbedienung 


tür 45 Funktionen 


@ Gehausefarbe: anthrazit 
6 Gewicht: 18 ка 

© Abmessungen: 

44,4 x 4,8 x A2,4 cm BxHxT) 


FST- (Flat $ Square Tubel Röhre 





Technische Daten siehe Seite 7? 





s 


| COLOR-PORTABLE ` 


TC-1665 DRS 


42 cm-Farbfernseher mit 
Infrarot-Fernbedienung im 
Monitor-Look. Mit 30 TV- 
Programmspeichern bleibt 
kein Kabelkanal unge- 
sehen. Sogar die Laut- 
stärke wird durch einen 
grünen Balken sichtbar 
gemacht, der anzeigt, wie 
laut Sie gerade hören. 
Dazu ein Video- und Com- 
puter-Direktanschluß. 
SECAM (DDR in Farbe) ist 


eingebaut. 


Technische Daten siehe Seite /2 


@ 42 cm 90? In-Line-Bildröhre 
Ф Кобе пег mit Sender- 
suchlauf 

© 30 TV-Programmspeicher 
© Infrarot-Fernbedienung für 
У Funktionen 

@ Monitor-Look 

@ Videc- und Audio-Eingang 
@ PAL/SECAM IDDR in Farbel 
© Programmplatz-Anzeige auf 
dem Bildschirm 

© Ausgangsleistung: 1,5 Watt 
6 Gehausefarbe: schwarz 


| € Gewicht: 12,6 ka 


6 Abmessungen: 
414 x 38,3 x 41,6 cm (BxHxT) 








| COLOR-PORTABLE _ 


TC-1665 DR 


42 cm-Farbfernseher, tech- 
nisch wie der TC-1665 
DRS, jedoch ohne SECAM 
(DDR in Farbe). 


© 42 cm 90° In- Line- Bildróhre 
Ф Kabeltuner mit Sender- 
suchlauf 

@ 30 TV-Programmspeicher 
© Infrarot-Fernbedienung für 
V Funktionen 

@ Monitor-Look 

© Video- und Audio-Eingang 
© PAL/SECAM (ООЁ in Farbe! 
nachrüstbar (TY-A б) 

© Programmplatz-Anzeige auf 
dem Bildschirm 

@ Ausgangsleistung: 1,5 Watt 
6 Gehausefarbe: 

schwarz und silber 

6 Gewicht: 12,5 ka 

@ Abmessungen: 

414 x 38,3x 41,6 cm [BxHxT] 





Lieferbar in den Farben 
schwarz und silber 
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| COLOR-PORTABLE - 


ТС-1470 UDS 


Klein aber scharf. Dieser 


37 cm Farbfernseher macht 


© 3/ ст-Сојог, 90° In-Line- 
Bildröhre 

Ф Кобе  лпег 

© 30 TV-Programmspeicher 
Ф Ausgangsleistung: 1,5 W 
© Monitor-Look 

Ф SELAM IDDR in Farbel 





COLOR-PORTABLE 


TC-1470 UD 


37 cm Farbfernseher, 


technisch wie der 
TC-1470 UDS, jedoch 


© 3/cm-Color, 90° In-Line- 
Bildróhre 

© Kabeltuner 

© 30 TV-Programmspeicher 
Ф Ausgangsleistung: 1,5 W 
Ф Monitor-Look 

© SECAM IDDR in Farbe!) 
nachrüstbar (TY-A 6) 


überall eine gute Figur. eingebaut zr) | 
Wo immer er seinen Dienst | Ф Lautstärke-Anzeige auf dem m ohne SECAM (DDR in © Lautstärke-Anzeige auf dem 
tut, sein eingebauter Kabel- | Bildschirm Farbe). | Bildschirm к 


tuner läßt keine Langeweile | 6 Gehausefarbe: schwarz 6 Gehäusefarben: 


aufkommen. Und weil er 
| sowohl in weiß, silber als 
auch in schwarz zu haben 


® Gewicht: 10 ка 
@ Abmessungen: 
3/x33,9x 38 cm (Bx HxT] 


| schwarz, weiß, silber 


6 Gewicht: 10 ka 
@ Abmessungen: 


| ist, trifft er genau Ihren 37x33,9x38 cm [BxHxT] 


Geschmack. Oder? | | 


Technische Daten siehe Seite 72 





Panasonic 
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COLOR-PORTABLE 


TC-1100 SDN 


Dieser Farbfernseher ist 
das ideale Zweitgerat. 
Und weil er eine Super- 
Quintrix-Bildröhre hat, ist 
sein Bild sogar noch 
schärfer, als Sie es von 
Ihrem großen Gerät her 
gewohnt sind. Probieren 
Sie’s doch mal aus. 


| 6 Kabeltuner 





пити га пр ver 


@ 29 cm Quintrix-Bildróhre 
© SECAM IDDR in Farbe] 
eingebaut 

© 1? Volt Gleichstrom und 
220 - 240 Volt Wechselstrom- 
betrieb móglich 

© Auto/Bootsakku-AnschluD- 


kabel im Lieferumfang enthalten 


© 15 TV-Programmspeicher 
@ Video und Audio Ein-und 
Ausgünge 

© Ohrhóreranschluf 

© Gehausefarbe: silber 

Front schwarz, getóntes Glas 
6 Gewicht: 9,5 ка 

Ф Abmessungen: 

29 2x27/x34,7 cm [BxHxT] 


= J) Qunti] 





Durch den Wideo-Anschluß 
ist der TC-100 SDN 


universell einsetzbar. 


Panasonic 





Technische Daten siehe Seite /2 
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ZUBEHOR 
TV 


= 


(D TY-2 E* 
Autoanschlußkabel 12 V mit 
Krokodilklemmen, passend für 
TR-1208 S und alle 12 V 
Panasonic Cassetten-/ 
Radiorecoder. 


(Q2) ТУ.170 E* 

Autoanschluß ]2 V mit Stecker für 
Zigarettenanzünder-Buchse, 
passend für TR-1208 S,TR-602 5 
und alle I2 V Panasonic 
Cassetten-/ Radiorecorder 


(3) TA-22 E/TSA-6180 * 
Aufsteckbare Teleskopantenne 
für Color-Fernseher TC-C 20 D, 
TC-212 URD,TC-204 UR, 
TC-292 UR,TC-272 UR, 
TC-638 URD,TC-681 UR, 
TC-421 DR,TC-492 EU, 

TC-492 EUD,TC-333 EU, 
TC-431 DRP,TC-430 UDP, 
TC-450 UD/USD 


(ÜTY-M 12 

PAL/SECAM 

(DDR in Farbel-Adapter für 
TC-223 DR,TC-430 UDP, 


TC-431 DRP,TC-C 20 DR 


(5) TY-M 22 


PAL/SECAM IDDR in Farbel- 


Adapter für TC-450 UD 


(6) TY-A 6 


PAL/SECAM IDDR in Farbel- 


Adapter für TC-1665 DR, 
TC-1470 UD 


(7) TY-U 5 

PAL/SECAM 

(DDR in Farbel-Adapter für 
TC-2168 DR,TC-2458 DR, 
TC-2258 DR,TX-C 22 DR, 
TC-C 22 DR,TC-1757 DR, 
TC-1657 DR 


(8) TY-550 А 
Videotext-Adapter für 


| IC-1657 DR, TC-1757 DR, 


TC-1767 DR 


(9) TY-500 A 
Videotext-Adapter 
(ССТ. Computergesteuerter 


| Videotext! für TC-C 22 DR/DRS, 


TC-2258 DR,TC-2458 DR/DRS, 
TC-2168 DR/DRS 


* Service-Artikel 





3o 


SCHWARZ/WEISS- 
ÜBERWACHUNGS- 


ANLAGE м 


CCTV 


Das TV-Überwachungs- 
system für Sicherheit in 
vielen Bereichen. Bis zu 
drei Kameras konnen an 
den Monitor angeschlossen 
werden - die Lichtempfind- 
lichkeit garantiert viel- 
seitige Einsatzmoglich- 
keiten. 


| 
| 
| 


| Technische Daten siehe Seite Л 


МҮҮ-85 Е 


| Koaxialkabel 


Objektive für WV-85 E 


WV-/2E 


23 em-schwarz/weiß- 
Monitor 







@ Anschlußmöglichkeit für 

3 Kameras | 

Desi WV-438 Fernbedienungs-Einheit für Schwenkkopf WV-435‏ ا ا 
Kamera stufenlos von | bis 60 | i x:‏ 

Sekunden 

© 3 Videoeingànge, 

1 Videoausgang, 1 Video- N 
recordereingang = 

@ Anschlüsse für 3 verschiedene Panasonic 
Alarmvorrichtungen wie z.B. 
Sprechanlage, Sirene, Beleuch- 
tung oder Tür-und Fenster- 





WV-LA 16 B/WV-LA 25 B 
Objektive m. autom. Blende 

16 mm/25mm ‚Lichtstärke 1:1,6/1:1,5 
WV-LA 8 B 

Weitwinkel- Objektiv 

8,5 mm, Lichtstärke 1:1,5 


Objektiv für WV-80 E 










Kontakte WV-83 Kamera-Adapter In Verbindung mit Monitor WV-72 E 
@ Stromversorgung: zum Anschluß von 3 weiteren Kameras. 

Netz 220 - 240 V/50 Hz 

6 Gewicht: 76 kg 

@ Abmessungen: 


29 6x211x23,9 cm [BxHxT] 


WV-80E 


Schwarz/weiß-Kamera mit 
Vidicon-Aufnahmeröhre 


VZ-MLIOP 
\Weitwinkel-Vorsatz 
8 mm, Lichtstárke 1:1,6 


@ Für Kabelwege bis max. i 
800 m mit Spezial-Video- ' Y ғ | | Š aty ЕН EE 


Koaxialkabel | K ^ d | ais f 
@ Mindesthelligkeit 10 Lux au t Ў | — E 
@ Standard-Objektiv, 16 mm, d 
Lichtstärke | : 1,6 `® полна. | | 
@ BNC-Anschluß l.c m | | 
6 Gewicht: 640 g m L = E dw: ЈЕ 
@ Abmessungen: d 
10,2 x 49 x21 cm [BxHxT] 


Schwarz/weiß-Kamera mit 
Newvicon-Aufnahmeröhre 


@ Für Kabelwege bis max. 
800 m mit Spezial-Video- 


@ Mindesthelligkeit 0,5 Lux 
e BN C-Anschlub 

6 Gewicht: 850 g 

@ Abmessungen: 

10,2 x49 x7 cm (BxHxT 


| 








WV-435 
Schwenkkopf für WV-80 E 
und WV-85E 





WV-95 
Wetterschutzgehàuse für WV-80 E 
und WV-85 


WV-445 

Staubschutzgehäuse 

für WV-BO E 36 
und WV-85E 


VHS VIDEO- 


CASSETTEN 


Premium Standard-Band 


Dieses dauerhafte Band für 
den allgemeinen Gebrauch 
eignet sich hervorragend für 
einen breiten Bereich von 
Anwendungen. 


Referenzband 





m. 


Entscheidend.ist das Panasonic- 
Bindemittel, das die Magnetbe- 
schichtung so unlósbar und 
strapazierfähig mit dem Träger- 
band verbindet, daß Dropouts 
sogar nach vielen Aufnahmen 
und Wiedergaben überzeu- 
gend minimal sind. Diese 
Bänder sind außerdem spezial- 
behandelt zur Reduzierung von 
Reibung. Ein Faktor, der sowohl 
Abnutzungen am Band selbst 
und am Videorecorder, als auch 
die Stabilität des Bandtrans- 
portes wesentlich beeinflußt. 


— ДЕУ Videc-Fremdspannungsabstand: + 3,0 dB [E 240: + 2.0 dB) 
ДР 7 Chroma-Fremdspannungsabstand: + 3,0 dli [E 240: + 2,0 dB) 


— AW Audio-Fremdspannungsabstand: + 1,0 dB (Е 240: + 0,5 dB] 





Reduzierung der Dropouts: 50 55 


Super HG Band 


Das Super HG Band mit einer 
Beschichtung aus 0,3 um lan- 
gen Magnetpartikeln verleiht 
Bild und Ton gesteigerte 
Präsenz. Um den Störabstand 
des wiedergegebenen Video- 
signals noch weiter zu verbes- 
sern, sind die Partikel parallel 
zur Bandlaufrichtung ausgerich- 

| tet, was eine bessere Ausnut- 
zung der Speicherfähigkeit 
ermóglicht. 


Referenzband 








Die besondere Zusammen- 


setzung der magnetischen Band- 


beschichtung und das speziell 
darauf abgestimmte strapazier- 
fähige Bindemittel sorgen dafür, 
lüffend 
gering sind lauch unter harten 
Einsatzbedingungenl. 





Super HG mit seiner Anti-Statik- 


Behandlung ist hervorragend 
geeignet für wichtige Fernseh- 
programme, Videofilme in Eigen- 
produktion und andere Aufnah- 
men, die über lange Zeit in 
bestem Zustand bleiben sollen. 


my Á Yideo-Fremdspannungsobstand: + 5,0 dB 


Chrama-Framdspannungsebstand: + 5,0 dB 


— |, Audio-Fremdspannungsabstand: + 1,5 dB 


AE  / HF-Ausgengspegel: + 1,5 dB 





Reduzierung der Dropouts: 50% 


HiFi-Band 


Durch die Einführung von НЕ 


| VHS-Videorecordern ist es jetzt 


auch móglich, HiFi-Stereo- 
Videoaufzeichnungen und/oder 
reine HiFi-Stereotenaufnahmen 
zu machen. Und das in einer 

Qu ie vom CD-Player. 
Panasonic HiFi-Cassetten wur- 
den speziell für die Erfordernisse 
dieses neuen Videorecordertyps 
entwickelt. 





Referenzbancd 








Zusammen mit besserer Bild- 
qualität als je zuvor, bietet 
dieses Band die exzellenten 
Störabstand-Eigenschaften 
und den breiten Frequenzgang, 
die Voraussetzung sind für 
echten High-Fidelity-Leistungs- 
aa 

Die gleiche Qualität der 
Magnetpartikel und der 
Beschichtungstechnologie, 
welche derTonwiedergabe 
verblüffende Dynamik verleiht, 
sorgt auch für ein bemerkens- 
wert wirklichkeitstreues Bild. 
Die kräftigen Farben leuchten, 
und sogar feinste Halbtóne 
werden präzise festgehalten. 


LAY Video-Fremdspannungsabstand: 5,0 dB 
— Chroma-Fremdspannungsabstand: + 5,0 dB 
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RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-FD 80L 


Das Flaggschiff unter den 
mobilen Stereoanlagen. 
Eine Kombination aus 
CD-Spieler, Cassetten- 
Deck und 4 Wellen- 
Empfänger. Ausgerüstet 
mit vielen Extras, die das 
Hören noch angenehmer 
machen. 


Getestet in: 


Da sind z.B. der 5-Band- 
Equalizer zur optimalen 
Klangeinstellung, die kraf- 
tige Ausgangsleistung von 
50 Watt, die 2-Wege-Lavt- 
sprecher und das Dolby- 
Rauschunterdrückungs- 
system. Mit dem eingebau- 
ten CD-Spieler lassen sich 
18 Titel programmieren. 
Das Cassettendeck hat 
Autoreverse für Aufnahme 
und Wiedergabe, 

das Radio-Empfangsteil 

4 Wellenbereiche. 

Der Synchro-Start macht 
Ihnen die Aufnahmen 
besonders einfach. 


Panasonic 








CD-Player Teil: 

© FF|-Laser-Abtastsystem 

@ Beliebig programmierbare 
Reihenfolge des Abspielens von 
bis zu 18 Musiktiteln 

© Programm-Suchlauf und 
Überspringen unerwünschter 
Teile 

6 Abspiel-Wiederholung 

© L\CD-Multi-Intformationsan- 
zeige 





Recorderteil: 

© Autoreverse für Aufnahme 
und Wiedergabe 

© lipptasten-Bedienung 

© CD-Kopieren mit Synchro- 
Start 

e Dolby-B 





Radio-/Verstärkerteil: 

@ Ausgangsleistung 

25 Watt, 50 Watt PMPO] 
e \WVellenbereiche: 

UKW 875-108 MHz 
MW 520 - 1610 kHz 

IW 148,5 - 285 kHz 

KW 59 -18,0 MHz 

© 5-Вапа-Едџа гег 

Ф Lautsprecher: 
Tieftóner l4 x 2 ст 
Hochtóner 2x2 cm 

© Anschlüsse: line-in, Line-out, 
Mikrofon-Mischeingang, 
Kopfhórer 





lechnische Daten siehe Seite 74 


@ Stromversorgung: Netz 220V 


Batterie 15V ПО x UM-1) 


6 Gehäusefarbe: schwarz 


® Gewicht: 5| kg 
Ф Abmessungen: 
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RADIO-RECORDER 


RX-CW 200L 


Tragbare Stereoanlage. 
Eine Vielzahl von Funktio- 
nen macht dieses Kompo- 
nenten-System zu einem 
echten Klang-Erlebnis. 
Besonders der 7-Band- 
Equalizer und der Frequenz- 
verteiler sorgen für einen 
maßgeschneiderten Sound. 
Dabei sind Dreiweg-Laut- 
sprecher genauso selbst- 
verständlich wie Doppel- 
Autoreverse und die Dol- 
by-Rauschunterdrückung. 


| 
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Ф Stereo-Radiorecorder mit 
abnehmbaren Boxen 

© /-Band-Eaualizer 

mit Frequenzverteiler 

© 5-Band-LED-Freauenz- 
spektrumanzeige 

© Doppel-Autoreverse 
Cassettenteil 

© Full-Auto-Stop 

© Tipptastenbedienung 

e Dolby-B 

© Titelsuche [Deck 2) 

© Ein-Tasten-Überspielung mit 
hoher Geschwindigkeit 
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AUTO REVERSE ` 


© Mikroton-Mischmóglichkeit 
© Ausgangsleistung: 
20 Watt, 100 W IPMPOI 
© 4 Wellenbereiche: 
| ОКУУ: 8/5 — 108 MHz 
ММУ: 520-1610 kHz 
МУ: 150-285 kHz 
KW: 59 -]8 MHz 
© Lautsprecher ПеНопег: 
12x 12 cm Mitteltóner: (0 5 ст 
Hochtöner: 2 ст 
© Anschlüsse: 2 x ext. Laut- 
sprecher, Kopfhörer, CD/ Line-in, 
Mikroton-Mischeingang, 12V 


Ф Stromversorgung: 
Netz 220V, Batterie 15V 
NOx UM-II, Auto-Bootsakku- 
Betrieb lüber zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-952*) 
| € Gehäusefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 8,4 kg 
© Abmessungen: 
66,0 x 30,0x19,3 cm (BxHxT) 
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| RADIO-RECORDER. 


RX-CW 551 


Stereo-Radiorecorder mit 
abnehmbaren Boxen. Das 
| uExtra-Bass-System" (XBS) 
bewirkt eine extrem klare 
und satte Basswiedergabe, 
die sich bisher in mobilen 
Geräten nicht darstellen 
lieB. Passivmembranen - 
aus der HiFi-Technik über- 
nommen - ermöglichen 
zusammen mit akustisch 
optimierten Schallwegen 
einen deutlich verbesser- 
ten Klang. Weitere Merk- 
male dieser tragbaren 
Anlage sind zwei Autore- 
verse-Cassettenlaufwerke, 
Dolby-B Rauschunterdrük- 
kung, Grafik-Equalizer 
sowie ein Digital-Timer. 


@ Stereo-Doppelcassetten- 
recorder mit abnehmbaren 
2-Weg-lautsprechern 

Ө Ausgangsleistung: 

ЗО Watt, 60 Watt [PMA PO) 


| Ө Hochgeschwindigkeits- 


Kopiereinrichtung 

© Doppel-Cossettenlaufwerk 
mit Auto-Reverse 

© 5ynchro-Start und 


| ,Dauerplay" 


| Ф Dolby-B 


© 2-\Vege-lautsprecher mit 
Flachmembranen und passiven 
Basslautsprecher „XBS“ 

© 5-Band-Grafik-Equalizer 

© 4 \WVellenbereiche: 


UKW: 875-108 MHz 


| M: 150- 285 kHz 


MW: 520-1610 kHz 

KWV: 5,9 -18 MHz 

Ф Lautsprecher: 

Tiettöner IO x IO ст, 
Hochtöner e 2 ст 

© Anschlüsse: 

Kopfhörer, Line-In, Mikrofon 


| @ Stromversorgung: Netz 220V 
| Batterie 15V (IOx UM- 

@ Gehausefarbe: schwarz 

® Gewicht: 6 ka 

@ Abmessungen: 

/2,6 x16,3x18,8 cm [BxHxT] 


RADIO-RECORDER.- 


RX-FW 39 L 


Stereo-Radiorecorder mit 
„ABS“ (Extra-Bass-System). 
Die neve Technik der Bass- 
wiedergabe sorgt auch in 
dieser mobilen Anlage für 
den „Super-Sound". 
Zusammen mit dem einge- 
bauten Grafik-Equalizer 
läßt sich jedes musika- 
lische Ohr verwöhnen. 4 
— пи Wellenbereiche sowie das 
Autoreverse-Doppellauf- 
werk komplettieren den 
Komfort des RX-FW 391. 





A Bo mit zusätzlichem passiven 
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Das seen 


Dolby ist das eingetragene Waren 
zeichen der Dolby- Laboratories Inc 


Technische Daten siehe Seite 74 





@ Ausgangsleistung: 

25 Watt, 50 Watt IPMPOJ 

© DLoppel-CassettenRecorder 
mit Auto-Reverse 

® Hochgeschwindigkeits- 
Kopiereinrichtung 

© Synchro-Start und 
,Dauerplay" 

© 2 /eg-lautsprecher und 
Super-Basslautsprecher,XBS" 
© 4-Band Grafik-Eaualizer+ 
Super Bassregler 

© 4 \Wellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 


| MW: 520-1610 kHz 


NY: 148,5 - 285 kHz 

KW: 5,9-18,0 MHz 

© Lautsprecher: 12 ст e Bass, 
2 cm g Hochtöner + Super-Bass 


| Ө Anschlüsse: 


Line-In, Корћагег 
© Ambience-Stereo 


Panasonic 


Panasonic 





@ Stromversorgung: Netz 220V 
Batterie 12V (8 x UM-I 

® Gehäusefarbe: schwarz 

© Gewicht: 5,3 kg 

| € Abmessungen: 

5/0x16,1x 20,2 cm IBxH x TI 





RADIO-RECORDER 


RX-CW 43 L 


Dreiteilige Stereoanlage 
mit abnehmbaren Boxen. 
40 Watt Ausgangsleistung 
bieten eine Klangqualität, 
die aufhorchen läßt. 
Weiterhin läßt sich Ihr 
„Lieblings-Sound” optimal 
auf die Hörumgebung maß- 
schneidern. Dafür sorgt der 
eingebaute 5-Band-Equali- 
zer. Doppel-Cassettendeck 
und 4-Wellen-Radioteil mit 
3 UKW-Stationstasten 
bieten in dieser Anlage 
universelle Technik. 


Ф Stereo-Doppelcassetten- 
recorder mit abnehmbaren 
2-VVeg-Lautsprechern 

@ Ausgangsleistung: 

20 Watt, 40 Watt PMPO} 
© Hochgeschwindigkeits- 
Kopiereinrichtung 

@ Eingebauter 5-Band- 
Equalizer 

© Autoreverse für Tape 2 

© ‚Soft Бес“ 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

© Easy-Matic”-Aufnahme- 
system mit Synchro-Start 

e dn und Review" 

eit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

© ellen! peri iche: 

UKW‘: 8/5 - 108 MHz 

Му. 150- e kHz 

MW: SL = 1510 kHz 

KW: 59-18 MHz 

© 3 UKW-Stationstasten 

© Lautsprecher: 

ТТ: 2x]2 ст, HE2x2cm 

© Anschlüsse: Kopfhërer, 

2 x Line-In 





© Stromversorgung: Netz 220% 
Batterie 12V (8x UM-Il 
@ Gehausefarbe: schwarz 
Ф Gewicht: 
5 ка lohne Batterien! 
@ Abmessungen: 
| 637x199 x16,2 cm IBx Hx TI 





Technische Daten siehe Seite 74 


RADIO-RECORDER 


RX-CW 261 


Tragbare Stereoanlage. 
Vielseitige Uberspiel- 
möglichkeiten und aus- 
gezeichnete Tonwieder- 
gabe sind die beiden her- 
ausragenden Merkmale 
dieses Radiorecorders. 
Durch die Wiedergabeum- 
schaltung können Sie z.B 
Cassetten nacheinander 
hören, mit der Synchro- 
Startfunktion geht Ihnen 
beim Überspielen kein Tön- 
chen mehr verloren. 

Die Klangregelung erfolgt 
über einen 5-Band-Equali- 
zer. Für Abwechslung sor- 
gen die 4 Wellenbereiche 
des Radioteils. Alles in 
allem ein ideales Music- 


| Center. 


Ф Stereo-Doppelcassetten 
recorder mit abnehmbare ini 
2-Wege-Lautsprechern 

e Па chwindigkeits- 
Kopiereinrichtung 

@ Automatis за svinger 





gabeumsc 
e Видава > 5. Barı dl- 
Faualizer 

© Ausgangsleistung: 

IO Watt, 20 Watt PMPO) 


© Auto-Stop 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

© Cue- und Review- 
Mithörmöglichkeit [Deck 21 

© Ein-Tasten-Aufnahme [Deck 1! 
© Synchro-Startfunktion zum 
Überspielen 


ALTOHAATIC PLAYBACK АЕА | PLAN 
мек Df Tie ILIA E 


Le Far Ll 


| UKW: 
| MW: 520-1610 kHz 


© 4 \Wellenbereiche: 


8/5 -108 MHz 


МУ. 148,5- 285 kHz 

KW: 59-180 MHz 

© ыш л 

ТП2 ст 2, HT 2x4 ст Gi 

@ Anschlüsse: Line-In, ext. Laut- 
sprecher, Kopfhörer 

@ Stromversorgung: Netz 220V, 
Baterie $V [6 x UM-1) 

© Gehausefarbe: schwarz 

© Gewicht: 3,8 kg 

® Abmessungen: 
559x194x15,4cm IBxHxTI 


Stereo) 


"m 








 КАРІО-КЕСОКРЕК ` 


RX-C53 L 


Der Superklang mit satten 
40 Watt - integrierte 
Flachmembran-Lautspre- 
cher und 5-fach Equalizer 
machen aus dieser tragba- 
ren Anlage ein wahres 
Kraftpaket. 


@ Ausgangsleistung: 

20 Watt, 40 Watt (РМРО) 

Ф 5-Band Spectrum-Analyser 
@ Auto-Reverse Kassettenteil 
© 2-\\Vege-System mit Flach- 
membrane, abnehmbar 

© Dolby-B 

Ф Full Auto-Stop 

@ Soft Бес“ 

© [сре Counter 

® Lautsprecher: 

2 x (10х10 cml: 

2x2 ст Hochtöner 


Dose 
| Dolby ist das eingetragene VM Creer 


Technische Daten siehe Seite /4 


Ç. 





zeichen der Dolby-Laboratarnes Inc 
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| e VVellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
IW.150- 285 kHz 
MW: 520-1610 kHz 
КМ. 5,9—18 MHz 
Ф Anschlüsse: Line in, CD 
© Stromversorgung: 
220V; I2V (B x UM-II 
@ Gehausefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 
5/ kg [ohne Batterien] 
® Abmessungen: 
5/9x15,8x 19,3 cm [BxHxT] 





RADIO-RECORDER | 


RX-C36L 


20 Watt-Stereo, 5-Band 
Equalizer und abnehmbare 
2-Wege-Lautsprecher. 

Die wichtigsten Zutaten für 
guten Klang. Dazu noch 

4 Wellenbereiche für uni- 
versellen Radioempfang. 
Ein kompletter Musik- 
produzent. 


@ Ausgangsleistung: 

10 Watt, 20 Watt PMPO] 

© 5-Banc Graphic-Egualizer 
© Soft Кес!" 

© Auto-Stop 

Ф lonregler 

@ Stereo Anzeige für UKW 


| € 2-Wege-Lautsprecher, 


abnehmbar 

Ф Lautsprecher: 2x12 cm @ 
2xHochtóner 

e Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
IW:150- 285 kHz 
MW: 520 -1610 kHz 
KW:59-18 MHz 

Ф Anschlüsse: Line in 
® Stromversorgung: 
220V; 9V [6 x UM -1I 


——— _ 





@ Gehausefarbe: 

silber und schwarz 

6 Gewicht: 

3,2 kg lohne Batterien] 

© Abmessungen: 

5Ix19,4 x15,5 cm IBxH x |! 
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RADIO-RECORDER 


RX-FW 29L 


Der Stereo-Radiorecorder 
| mit Doppel-Cassette und 

Graphic-Equalizer - 

schlank, kräftig und out 

ausgestattet. UKW mit 

3 Stationstasten und zwei 

Auto-Reverse-Laufwerken. 


lechnische Daten siehe Seite 74 


@ Ausgangsleistung: 

18 Watt, 36 Watt IPMPO)J 

© Ambience-Stereo 

© 5-Band Graphic- Equalizer 
@ Hochgeschwindigkeits- 
Kopiereinrichtung 

© ^uto- Reverse 

© ‚Soft бес“ 

Ф Synchro-Start und 


| ,Dauerplay" 


© ?- V ege-Lautsprecher 
© Lautsprecher: 

2 х|Ост (2,2 х 2 ст Hochtöner 
© 3 UKW-Stationstasten 
© Ма епбегејсће: 
UKW: 875-108 MHz 
W: 150-285 kHz 

MW: 520-1610 kHz 
KW. 59 -18 MHz 

Ф Anschlüsse: Line in 

@ Stromversorgung: 
220V; 9V (6x UM-1) 


tm | 
5-BAND- e 


Bull 


am 
D 


Ё ALTOPEvERSE- eaan 


© Gehausefarbe: schwarz 
Ф Gewicht: 

3,9 ка lohne Batterien] 

@ Abmessungen: 
53,5x14,7x12,9 cm IBxH x TI 


Panasonic | 


RADIO-RECORDER 


RX-FW 18 L 


Stereo-Radiorecorder mit 
Doppel-Cassettendeck. 
Hohe Kopiergeschwindig- 
keit, 4 Wellenbereiche, 
ein elegantes Design in 

2 Farben machen die 
besondere Attraktivität 
aus. 


© Ausgangsleistung: 

/ Watt, 14 Watt PMPO] 

© Stereo-Doppel-Lassetten- 
Recorder mit UKW MW / 
IW /KW-Radio 


|  Hochgeschwindigkeits- 


Kopiereinrichtung 
© Tue und Review" 


Mithörmöglichkeit bei schnellem | 


Vor- und Rücklauf 
Ф Ambience-Stereo 


[FIN Face p cur Ste 


© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
Ф Bandendabschaltung 

© ‚Soft Eject" 

© 5ynchro-Start und 
,Dauerplay" 

@ Fingebautes Kondensator- 
mikrofon 

© Easy-Matic-Aufnahmesystem 


| € LED-UKW-Stereoanzeige 


© Wellenbereiche: 
UKW; 87,5 -108 MHz 
IWW: 150-285 kHz 
MW: 520-1610 kHz 
KW: 59-18 MHz 

© Lautsprecher: 2x Û cm О, 
2х 2 ст Hochtöner 

@ Anschluß: Kopfhörer 
@ Stromversorgung: 
Netz 220V; Batterie УМ 
[б x UM-2]. 





@ Gehausefarbe: 

schwarz, wei 

6 Gewicht: 

2,9 kg lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 

52,6 x 13,7x 11,9 cm [BxHxT] 


Stereo GC 
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RADIO-RECORDER 


RX-FM 27L 


Stereo-Radiorecorder, 
schwarz oder weiß, 


| mit exzellentem Klang. 


Besonders praktisch ist die 
Autoreverse-Technik für 
„langes Hören”. 


Technische Daten siehe Seite 74 





Ф Ausgangsleistung: 


| / Watt, 14 Wat PMPO] 


@ ^mbience-Stereo 

© Auto-Reverse 

© 3-stufiger Equalizer 

© ?7- "ege Lautsprecher 
© Soft Eject" 

© Lautsprecher: 2x10 ст Ø, 
2х2 ст 

© \WVellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
VY: 150-285 kHz 

MW: 520-1610 kHz 
KW:59-18 MHz 

Ө Stromversorgung: 
220V; 9V [6 x UM-1I 


EE ss 


Panasonic 


6 Gehäusefarbe: 
schwarz und weiß 

® Gewicht: 

2,3 ка [ohne Batterien! 

@ Abmessungen: 

45,/ x13,7 x12,2 cm [BxHxT] 








| RADIO-RECORDER 
Frohliches, farbenfrohes 
Wellenreiten. Auf UKW, 
MW, LW und KW. 14 Watt 
Ausgangsleistung und 
4 Gehausefarben machen 


diesen Radiorecorder zum 
Preishit. 


@ Ausgangsleistung: 

/ Watt, 14 Watt IPMPO) 

© eingebautes Mikrofon 

© Fin-lasten-Aufnahme 

© Stereo-Änzeige für UKW 
© Топгедјег 

@ Auto-Stop 

9 Aufnahme-Automatik em 
e Soft Бес“ e == r= 
@ Schultertragegurt | 
© Lautsprecher: 2x lO cm Ø, 
2x2cm Hochtóner . 


© "Vellenbereiche: ts P al 


UKW: 875-108 MHz 
© Gehäusefarbe: 


МУ: 150-285 kHz 
MW: 520 -1610 kHz 

gelb, schwarz, rot und weiß 
® Gewicht: 


KW: 5,9-18 MHz 
@ Stromversorgung: 

2,1 kg lohne Batterien] 
Ф Abmessungen: 


220V; 9V l6 x UM-1I 
| 46,1x 13,7 x10,l cm IBxH x TI 


Ралия 


$ tereo} 
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RADIO-RECORDER | 


RX-4936L ` 


Stereo-Radiorecorder mit 
4 Wellenbereichen und 
2-Wege-Lautsprechern. 
Die Eintasten-Aufnahme- 
funktion plus Aufnahme- 
automatik sorgen für 
größtmöglichen Komfort. 











® Ausgangsleistung: 

Zi Wat 14 Wat PMPO) 

© Eingebautes Mikrofon 

e Cue | und Review 

e. Wege lau tsprecher 

e ÄAuto- Stop 

Ф Stereo-Änzeige 

© Гопгедјег 

© Lautsprecher: 2x12 ст Ø, 

2x2cm Ó 

e Ме епђегејсће: 

U SEN /: 8/5 –108 MHz 
:150- 285 kHz 

MW. m = те "y 

KW: 5,9–18 MH 

© Аг sch 0552: DIN 

Q Stromversorgung: 

220V-Netzteil: 9V (6 x UM-1I 


АГ -ВАТТЕЙТ = es 
талаи учына М S l 
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@ Gehausefarbe: 

silber und schwarz 

@ Gewicht: 

2,9 kg lohne Batterien] 

@ Abmessungen: 

cm IBx Hx T! 


463х233х10,4 


Stereo | 
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RADIO-RECORDER 


RX-4910 L 


Stereo-Radiorecorder mit 
4 Wellenbereichen. 

Die besonders breite Ein- 
stellskala ermoglicht eine 
bequeme Senderwahl. 


© Ausgangsleistung 
/ Watt, Т4 Watt I PMP 2) 


e genaues Mikrofon 


© Auto-Ston 

e Sof Бес!" 

© Lautsprecher: 2x12 cm Ø 
@ Wellenbereic ne: : 


JC "52-108 MHz 
МУ: 150-285 kHz 
MW: 620 - 1610 kHz 


KW: 59-18 MHz 
Ө Stromversorgung: 
220 V; gu [o X | | M 5 | | 


Panasonic 





@ Gehäusefarbe: 
silber und sc 


hwarz 
6 Gewicht: 

| 2,9 kg lohne Batterien] 
| € Abmessungen: 


46,3x23,3x10,4 


Stereo) | 


патила: 


cm [BxHxT] 


RADIO-RECORDER. 


RX-1210 


Preiswerter Mono-Radio- 
recorder mit eingebautem 
Mikrofon und automati- 
scher Bandendabschal- 
tung. 


e Auto Stop 

© Pausentaste 

@ Eingebautes Mikrofon 
@ Aus gangsir istung: 

Li V Von 3 3 Watt I РМРО ا‎ 
Ф \Vellenbere iche: 
UKW: g/, 5-108 MHz 
MVV:520- 1610 kHz 


© Stromversorgung: 

2 20V, Batterie óV (4 x UM-1I 
Ф Gehäusefarbe: 

silber, schwarz und rot 

6 Gewicht: 

1,3 ка lohne Batterien! 

© Abmessungen: 
284x1/5x10,3cm (BxHxT) 


ie Seite АА 


lechnische Daten siet 





45 


у; er hesizer-Tuner fü Wellenbereiche: ^n^ MW/UKW Radio-Tei 
,SIEREOMOBIL © PLi-Synthesizer-lunertür e Wellenb reiche „SIEREOMOBIF ` | e MW/UKW Radic ; 


| UKVW/ МУУ UKW: 875-108 MHz | Ө Auto Reverse 
RX SA 80 | @ 12 Speicher für Sendervor- MW: 511-1602 kHz RX SA 78 | Ф Dolby-B 
= abstimmung [6 UKW- und Ө Stromversorgung: Batterie 3V "ыў | Ө 5-Band-Graphic Equalizer 
: ó MM. Gender! (2x UM-3] Netz [über zusätzlich ee © Anti-Roll-Mechanik 
Way Stereomobil. e Dolbv-B erhältlichen Adapter RP-31 XEI* Stereo für die Jacken- © Metal/CrO;-Umschalter 
Stereo-Cassetten-Player @ Autoreverse Wiedergabe | € Gehäusefarbe: schwarz tasche. Der Way für her- @ ^bnehmbare Gurtklammer 
mit UKW/MW-Synthesizer- | @ LCD-Radiobandanzeige | € Gewicht: vorragende Stereo-Radio- | Ф Ausgangsleistung: 
Tuner. Der perfekte Spaß © Ultra-Phonic-Schalter 300g [ohne Batterien! | und Cassetten-Wiedergab. | 2x15 mW 
für unterwegs. Neben © Bandsortenschalter Metal/ © Abmessungen: UKW-Stationstaste für © уме епђегејсће: 
einem leistungsstarken СТО Normal 8 Зх 1 /х 3,6 cm BxHxT) | Ihren Lieblingssender. | UKW: 875-108 MHz 
Auto-Reverse Cassettenteil | Ф Stereo-Knopfhörer mitge- | MW: 520 -1610 kHz 
besitzt dieser , Way" ein liefert * Service Artike 
Radio-Empfangsteil mit Ө о трае Gurtklammer | v | AB 
| al | mitgelietertf AUTO Dolby ist das eingetragene Waren- 
рга Пепи Ане ° Gem Stereo) (EVER) Sirhan ker Colby Lab SSS ie 
Alleskönner! a 


Ki e DOES SS 


ist das eingetragene Vd erer, 
олу der D2olby-Laboratanaes Inc 












Technische Daten siehe Seite 75 


AUTO 
REVERSE 


een 


SYNTHESIZED 
TUNING 


1OkHz шишин 
SS : 
D +8 
3.3kHz ПШПШ 
BS 
0 эю 
IkHz (ut ШИНИ 
RI 


3305 III 


100Hz ШШШ 
SS 


EQUALIZER 





au soou 
Daae ersten] 


STEHEO CASBETTE PLAYER 


AUTO REVERSE (e 


| 
e | Panasoni 
Panasonic | e 


® оте agung: 


3VI2xUM-3! 


6 Gehäusefarbe: schwarz 


6 Gewicht: 


2/0 g lohne Batterien! 


@ Abmessungen: 


84xll4x3,4 cm IBxHxTI 


STOP 


| 
| 


PLAY 


DIRECTION 





46 


„SIEREOMOBIL ` 


RX-SR27 


Mehr als ein „Stereo- 
mobil": Das Cassettenteil 
jetzt auch mit Aufnahme! 
Zusätzlich bietet der RX- 

SR 27 UKW-Stereo und 
Mittelwellenempfang, | 
Auto-Reverse-Wiedergabe ` 
und außerdem ein einge- 
bautes Mikrofon. Ausstat- 
tungsdetails, die für viele 
Einsatzmöglichkeiten | 
sorgen. 


STOP/ 
HE 


PALSE 
Lon DIRECTION 





© MW UKVV-Stereo Radio-Teil | ® Ausgangsleistung: 2x15 m\W 
© Auto-Reverse mit,Dauerplay" | ® Wellenbereiche: 
© ^uinahme vom Radio oder 
Mikrofon mit Pausentaste 


UKW: 87, 5-108 MHz 
MW: 520-1610 kHz 
© Stromversorgung: 


Duchse 

© Gehausefarbe: schwarz 
© Auto-Stop bei Aufnahme ® Gewicht: 290 а 

© Änti-Roll-Mechanik @ Abmessungen: 

© Metal/CrO;-Umschaltung | 85x13x3,/7 cm IBxHxTI 
© Stereo- und Betriebsanzeige | 
© Externer Stereo-Mikrofonein- | (<. 

gang $tereo 
@ Schallpegelentzerrer für : 
Mikro-Aufnahmen um auch wei- 








| ter entfernte Stimmen einzufan- 


сеп 
© oschstecker im Lieferumfang 


FM 
STEREO 


селт c ER ps Loir ip AR rrr 


esr s 


= Laici tn era n e m НИ Dr aere T 


3V (2x UM-3] DC-Anschluß- 


„SI EREOMOBIL 


RX-SA 60 


2 x Stereo: Cassetten- und 
Radioteil sorgen für dop- 
peltes Hörvergnügen in 
diesem attraktiven Musik- 
begleiter. 


© VW /UKW Radio-Teil 
@ Stereo-Änzeige LED 


@ Auto-Stop 


@ Abnehmbare Gurtklammer 





Ф Ausgangs 
2 xll mW 

© VVellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 
MW: 520-1610 kHz 

@ Stromversorgung: 
3VI2xUM:-3) 

© Gehausefarbe: schwarz 
® Gewicht: 254 g 

@ Abmessungen: 

8,5x13,4 x 3,6 cm (ВхНх TI 


eistung: 


Panasonic 





$tereo 
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,STEREOMOBII" 


КОЈА 2 


Der Way, der fast keinen 
Wunsch mehr offen läßt. 





Ф Auto Reverse 

Ф 5-Band-Graphic Equalizer 

e Dolby-B 

© Auto-Stop 

© Anti-Roll-Mechanik 

© Metal/ CrO.- Schalter 

© Tragetasche und ,Knopthórer" 
© Ausgangsleistung: 

2 x 10 mW 


ПОГросву 5у5ТЕМ | 


Dolby ist das eingetragene Waren 
zeichen der Dolby-Laboratenes Inc. 


Technische Daten siehe Seite /5 





STEREO oma 


STEREO CASSETTE PLAYER 


Panasonic 


6 Stromversorgung: 
3VI2xUM-4l über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE* 
9 Gehausefarbe: 

schwarz und rot 

® Gewicht: 

230g lohne Batterien] 

Ф Abmessungen: 


| 785x11,2x2,7 cm BxHxT] 


,STEREOMOBIL 


RQ-JA 65 


Kompakter Stereo-Casset- 
ten-Player mit Autoreverse 
und Ultra Schalter für her- 
vorragende Klangqualitat. 


STEREO 


wll Za s= ai ñ ;] 
CASSETTE PLAYER 


@ Auto Reverse-Funktion: 

Die Laufrichtung des Bandes 

wird am Bandende automatisch | 
umgeschaltet 

© lautrichtungswahlschalter 
© Schneller Vor-und Rücklauf 
© Ultra-Phonie-Schalter für 
Klang Optimierung. 


Ф Stromversorgung: 

Batterie 3 VI2 x UM-3l über 
zusätzlich erhältlichen Adapter 
RP-31XE * 

6 Gehausefarbe: 

silber, schwarz und ro 

6 Gewicht: 

220 g lohne Batterien] 

@ Abmessungen: 

8,2x1,0x3,3 cm IBxHxT] 


service Artikel 
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A STEREOM OBI ind | e Stereowiedergabe über | у STEREOMOBII ` • Stereowiedergabe über 


mitgelieferten Kopfhörer mitgelieferten Kopfhörer 


РО) ЈА 62 @ Dolby-B RQ -ЈА 60 @ Auto-Stop 
x © Auto-Stop | © Cue-Review Tasten 














а Й © Metal/CrO.-Schalter | © Abnehmbare Gürtelklammer 
Hochwertige Tonwieder- D ` sombre С таг Sechs Farben, kleine Ф Ausgangsleistung: 
gabe für unterwegs mit @ Batteriebetriebs-Kontrolle | Abmessungen, kleiner Preis. | 2 x 20 mW 
Dolby-B Rauschunter- © Ausgangsleistung: 2x15 mW | Ein , Way", der überall Spaß | 6 Stromversorgung: 
3VI2xUM-3l 6 Gehäusefarbe: 
© Gehausefarbe: silber, schwarz, rot, 


drückung. © Stromversorgung: in Stereo garantiert. | 3VI2 x UM-3] 


| silber, schwarz, rot und gelb gelb, blau und rosa 
6 Gewicht: 6 Gewicht: 

| | 200 а [ohne Batterien] 215 а lohne Batterien! 
@ Abmessungen: @ Abmessungen: 


8,6x11,4x 3,8 cm [BxHxT] 8.6x1ll,4 x 3,/ cm [BxHxT] 


x 
~ 





x eae 


ist cas eingetragene Vi arer 
| zeichen ar Ров aboratories Inc 


⁄ Technische Daten siehe Seite 75 
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Panasonic 





RECORDER 


ROJO — 


Mini-Cassettenrecorder 
,INormalcassette". 

Wie oft haben Sie sich 
schon gewünscht, wichtige 
Dinge akustisch festzu- 
halten? So oft Sie wollen, 
kónnen Sie das jetzt tun - 
und zwar mit Ein-Hand- 


|! Bedienung, auf Normal- 


cassetten, die in jeden 
Cassettenrecorder passen. 
Mit eingebautem Mikrofon, 
Sprachsteuerung und 
Schallpegelentzerrer - 


| damit jede Aufnahme 


gelingt. 


= 
и? 
= 
2 
ub 
ш 
= 
= 
zs 
Е 
L5 
| % 
| ш 
e 
| 


Тег 


Panasonic 


@ Sprachgesteuerter Auf- 
nahmestart - das Gerät nimmt 

| nur auf, wenn gesprochen wird 
© Schallpegelentzerrer für Aut- 
nahmen, die auch weiter ent- 
fernte Stimmen einfangen 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording" 
Ф Cue/ Review”: 





Mithórmóglichkeit bei schnellem 


Vor- und Rücklauf 

| © Quick-Review": 
Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme aut Review 
© Automatische Bandena- 
abschaltung 
© LED-Anzeige für Batterie/- 
Aufnahme 
® Bandzählwerk 
@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

| @ Stromversorgung: 
Batterie 3V. Netz 220V lüber 
zusätzlich erhältlichen Adapter 
RP-31 XE*! 
© Gehäusefarbe: schwarz 
Ө Gewicht: 2308 
lohne Batterien! 
@ Abmessungen: 
8,5x11,35x 3,65 cm ВхНх |) 


* ; е 
service Artikel 


"= || 
ИЕ 
Нан 
= LINN 


TIRE 


BL SEE REC 


RECORDER 


RQ-342 


| Mini-Cassettenrecorder 


„Normalcassette”. Der RQ- 
342 hat alles, was einen 
kleinen Recorder interes- 


| sant macht. Zum Beispiel 
| die Ein-Tasten-Aufnahme- 


funktion, einen Eingang für 
ein zusützliches Mikrofon 
und natürlich „Follow-Up- 
Recording" für direktes 
Umschalten von Wieder- 
gabe auf Aufnahme. 


Panasonic 





e Ein-Tasten-Aufnahmeftunktion 
© Autnahmekorrektur durch 


,Follow-Up-Recording" 


Ф Сое/Кемем“: 


Mithörmöglichkeit bei schnellem | 


Vor- und Rücklauf 

© ‚Quick-Review”: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikroton 

@ Eingang für externes 
Mikrofon 

© Ausgangsleistung: 300 mW 


| @ Stromversorgung: 


Batterie 3V (2 x UM-3I, Netz 
220V lüber zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-31 ХЕ*) 

6 Gehausefarbe: metallicbraun 


| @ Gewicht: 3405 


© Abmessungen: 


| 885x13,6x3,55 cm [BxHxT 


* cervice Artikel 
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RECORDER 


RQ-341A 


Mini-Cassettenrecorder 
,INormalcassette". 
Wer meint, daß ein kleiner 
Recorder nicht viel zu 
sagen hat, der hóre sich 
bitte an, was aus diesem 
Lautsprecher tönt. Ja, 
Panasonic verwendet 
extrem viel Sorgfalt in klei- 
| nen Dingen. Sehen Sie bei- 
| spielsweise die bequeme 
Ein-Tasten- Aufnahme, 
bedenken Sie die schnell 
mögliche Aufnahmekor- 
rektur per Tastendruck 
oder ћогеп Sie auf das, 
was beim schnellen Vor- 


und Rücklauf kommt. Pana- | 


sonic hilft Ihnen auch auf 
| diese Weise, viel Zeit zu 
sparen. 


@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Aufnahmekorrektur durch 
,Follow-Up-Recording" 

© Cue/Review : 
Mithórmóglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

© Quick-Review": 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

© Mechanische Pausentaste 

@ Automatische Band- 
endabschaltung 


| Ө Eingebautes Kondensator- 


mikrofon 

© Ausgangsleistung: 200 mVV 
@ Stromversorgung: 

Batterie óV (4 x UM-31, Netz 


| 220V lüber zusätzlich erhält- 


lichen Adapter RD-9477*| 
@ Gehäusefarbe: silber 

@ Gewicht: 4509 

@ Abmessungen: 

173 х10,4х3,95 cm (Bx Hx 1) 


ж = ° ET E 
SERVICE Агике 


SE KE u EE DEER d тој 
Technische orten siehe selle /3 


th “ho Q @ @ @ ü @ G m G QG | 
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AUTO STOP 


EE en 


RECORDER  |RQ-2104 RQ-2739 DATA RECORDER ` RI. 00 RQ-8050 


Cassettenrecorder. © Ванене/ Netz lüber mitge- к | i | 
Leicht und schön im Slim- ме от g е О о аана Data-Recorder. © Anschlubmóglichkeit für @ Anschlußmöglichkeit für 
Line-Design. © Ein-Tasten-Aufnahmefunktion Direkte Umschaltmöglichkeit Nonan allem, was ein nor- | Heim-Computer Heim-Computer dd 
Ein-Tasten-Aufnahmefunk- @ ,Cue/Review": | von Aufnahme- auf Review- maler СаѕѕеНепгесогдег € 3-stufiger Lautsprecher- e Speicherkapazität: 
fion, eingebautes Konden- | Mithörmöglichkeit bei schnellem | Funktion kann, sind diese hier auch | Monitor-Schalter 2400 bit/sec. 
satormikrofon sowie Cue Vot- und Rücklauf ® Bandeahlwerk noch computertauglich. " Phasenumkehrschalter @ Phasen-Umkehrschalter 
und Review fürs Mithören © [ingebautes Kondensator- © Separate Lautstärke- und | Das heißt, sie passen an i os./ Мед.) dadurch fürfast alle | (Ро / Мед.) = dadurch für 
БЕГ schnellém Vor und miken | lanas на | fast alle Computermodelle Heim-Computer verwendbar fast alle Heim-Computer 
Rücklauf sind die wichtig- D sss ® Automatische Band- und haben sogar einen m EIER verwendbar 
sion Funktionen, Eine 00 mW endabschaltung Fernsteuerungseingang für . oda edi | © Fernsteuerungseingang 
је Bedienung ist N акыт уыт оноо; | @ Mechanische Pausentaste mit Computerbefehle. : є SC metunktion (für Computer-Befehlel 
selbstverständlich. б / (4 x UM-21, Netz Arretierung d U | ао @ Lautsprecher-Monitor- 
| 220М lüber mitgelieferten © Eingebautes Kondensator- DATA- ө Mire oo schalter 
ee mikrofon ineo) киек: © Schneller Vor: und Rücklauf 
e Gehäusefarbe: @ /00 mW Ausgangsleistung e nse bei schnellem | über Fernsteuerung 
schwarz/silber @ DIN-Anschlußbuchse vor- und Rücklauf | Ө leerstellen Suchlauf ITPS) 
© Gewicht: 8/0 g ® Stromversorgung: e e carung: © , C oe/Review" 
м тыз m Batterie óV (4 x UM-2], Netz UM [4 x UMS, Netz Mithórmóglichkeit bei schnellem 
| 13,9х5,2х 25 ст BxHxT] 220V. Auto-/ Bootsakku- "ZJV Uber zusätzlich erhält- Vor- und Rücklauf 
есир (aber Acapterkobell . A RP-9477*] @ Bandzählwerk 
RP-9T7*. zusätzlich erhältlich) e rud äusefarbe: чын © Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
e Gehàusefaibe: | ө N 600g a CMT-Ausgang: 
schwarz/silber | 19 и 2,5V/30 Ohm 
| € Gewicht: | 1,9 х3,8х 20,2 ст IBxHxTI ® Stromversorgung: Netz 220V 
| 900 (ohne Batterien] @ Gehäusefarbe: silber 
6 Abmessungen: | © Gewicht: 8505 
13,9x4,8x 25,9 cm [BxHxT] @ Abmessungen: 
Кра А Зх5х 22 cm [BxHxT] 
= * Service-Artikel 
vanos 






Technische Daten siehe Seite 73 
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MICRO-RECORDER 


| Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette“. 
Damit Sie beim Diktieren 
demnächst beide Hände 
frei haben, gibt es jetzt den 
Micro-Cassettenrecorder 

| mit Krawattennadel- 
Mikrofon. 
Kaum größer als eine 
Scheckkarte. 

| Dazu eine Wiedergabe- 
station mit eingebautem 
Lautsprecher. Schöner kann 
man keine Millionenge- 
schafte diktieren. 


и пейил БАГИ PIU mm ПРИ eem а esa E S, 
Ilecnniscne Calen sienne ови Z 


@ Mitaelieferter 
Spezialkopfhörer 

© iedergabestation mit 
eingebautem lautsprecher 

© Externes Krawattennadel- 
Mikrofon mit Pausenschalter 

© Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 

Ф Bandzählwerk 

@ 2 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeitl 
© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
© Follow-Up-Recording" 


Фе Umschaltbare Mikrofon- 


Empfindlichkeit 
© |FD-Betriebs- und Baterie- 


zustandsanzeige 


Ausgezeichnet | 
durch das Haus 
indusrriefarm 
Essen. 


ВАТТЕЯҮ 
F. 





Kaum größer als eine Scheckkarte 


@ Stromversorgung: 

Batterie 1,5 V (Ix UM-4], 

Netz 220V (Бег mitgelieferten 
Adapter) 

© Gehäusefarbe: schwarz 

6 Gewicht: 

89 g lohne Batterien] 

@ Abmessungen: 

Recorder: 5,4 x 8,57 x1,43 
Station: 11x6,7x10,2 cm [BxHxT] 


POWER BOOSTER SPEAKER SYSTEM 


Der RN-Z 36 in der Wiedergabestation 


| STOP 
& EJECT | 


p- PLAY 


Panasonic 


MICHOCASSETTE 


2 SPEED RECORDER 








Abbildung Originalgröße 


52 


© 2 Geschwindigkeiten 

а. h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
@ Abnehmbares Mikrofon. 
Dafür kann eine mitgelieferte 
Krawattennadel-Mikrofon- 
Halterung eingesetzt werden 
© Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 

© Lue/Review": 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

Ф Cuick Review: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 


Ausgezeichnet | 
durch dos Haus 
Industrielarm 


MICRO-RECORDER 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette“. 

Für den Einsatz vor Ort, 
unauffällig aber höchst 
professionell, empfehlen 
wir Ihnen unser kleinstes 
Gerät, das vom Haus 
Industrieform Essen aus- 
gezeichnet wurde. 

Ohne Batterien 112 g 
leicht, ist dieser Zwerg ein 
echtes Talent der Technik. 
Absolut leise im Band- 
durchlauf, schweigsam 
beim Abschalten am Ban- 
dende - vollautomatisch. 
Das abnehmbare Mikrofon 
mit dazugehoriger Krawat- 
tennadel-Halterung ist ein 
extra-Plus, das Panasonic- 
Ideen sichtbar macht. 


SILENT STOP 





© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
© ^utnahmekorrektur durch 
4Follow-Up-Recording" 

© |FD-Anzeige für Aufnahme/ 
Batteriezustand 

@ Bandzählwerk 

Ө Stromversorgung: 

Batterie 3V [2 xUM-3], Netz 
220V [über zusätzlich erhältli- 
chen Adapter RP-31 XE*) 

6 Gehausefarbe: schwarz 

6 Gewicht: 

12 а lohne Batterien! 

@ Abmessungen: 
515x10,2x1,49 cm [BxHxT] 


* Service Artikel 


Abbildung Originalgröße 





MICRO-RECORDER 


RN-Z 15 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette”. 

Sie beginnen zu sprechen 
— der Recorder beginnt 
aufzunehmen. 

Kein Tastendruck, die 
Sprache allein steuert Auf- 
nahmestart und -pause. 
Beide Напде bleiben frei, 
und vor allem der Kopf. 
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@ Sprachgesteuerter Aufnah- 
mestart — das Gerät nimmt nur 
auf, wenn gesprochen wird. 
Während der Sprechpausen 
schaltet das Gerät automatisch 
auf Pausenfunktion. 

© Schnellwiedergabe.Verein- 
facht das Abhóren längerer 
Bandmitschnitte 

@ ? Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
© Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 
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| € ЖЕ ue Review": 


Mithórmóglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

© Quick-Review”: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

© Follow-Up-Recording” 

© Fin-Iasten-Aufnahmeftunktion 
© |ED-Anzeige tür Aufnahme 
und Batterie 

® Bandzänlwerk 

Ф Stromversorgung: 

Batterie 3 V(2 x UM-3l, Netz 
220 V lüber zusätzlich erhält- 
lichen Adapter RP-31 XE*] 

@ Gehausefarbe: silber 

® Gewicht: 

138 а lohne Batterien! 

© Abmessungen: 

58x1,8x1,84 cm [BxHxT] 


c Ze A xr]. 
Service Artikel 


lechnische Daten siehe Seite /5 


53 


MICRO-RECORDER | Ф Microcassetten-Recorder mit 


RN-88 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette“ mit dem 


| Komfort von Auto-Reverse. 


Damit verlängert sich der 
bedienungsfreie Betrieb 
bei Aufnahme und Wieder- 
gabe auf das Doppelte. 
Also doppelt bequem. Раб! 
leicht in die Hemdentasche 
und hält alles fest, auf das 
es ankommt. Unauffällig 
und zuverlässig. 

Beim Abspielen geben die 
Funktionen Auto-Replay für 
erneutes Abspielen der 
gleichen Bandseite, Skip- 
Reverse zum Weiterfahren 
der Wiedergabe vom 
Anfang der anderen Band- 
seite und natürlich Auto- 
Reverse ein Maximum an 
Wiedergabemoglichkeiten. 
Die zweite Bandgeschwin- 
digkeit ermoglicht bis zu 

2 Stunden Spielzeit auf 
einer Cassette. Und wenn 
eine bestimmte Stelle 
schnell aufgefunden wer- 
den soll, geben „Cue und 
Review” die Mithörmög- 
lichkeit bei schnellem Vor- 
und Rücklauf. 

Ganz schön groß, was die- 
ser Kleine von Panasonic so 
alles liefert! 


| Auto-Reverse 


@ Auto-Replay der gleichen 
Bandseite 

@ Skip-Reverse zum Anfang der 
anderen Bandseite 

@ Bandrichtungs-Speicherung 
@ Reverse/Replay- 
Wahlschalter 

@ 2 Bandgeschwindigkeiten 

(а. h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
© |FD-Anzeige für Aufnahme-/ 
Batteriezustand 

© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Pausenschalter 

© Tue/Review“: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

© Handtrageschlaufe im 


| Lieferumfang 


® Anschlüsse: Mikrofon, 
Monitor, DC-IN 

@ Stromversorgung: 
Batterie 3V (2 x ОМ-3), 
Netz 220 V (über zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE*! 
@ Gehausefarbe: schwarz 
Ф Gewicht: 

1B6 а lohne Batterienl 

® Abmessungen: 

6,05 х12,/5 x 2,7 cm IBxHxTI 


* ~ 5 A 
Service Artikel 


Panasonic 
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REVERSE 
| MODE 


РАБТАСЈЕ 


MICRO-RECORDER 


RN-190 


Erster Micro-Cassetten- 
recorder mit automatischer 
Sprachpegel-Anpassung. 
Dies bedeutet: endlich sind 
auch weiter entfernte Stim- 
men klar und deutlich auf 
Band.Bei Gesprächsstop 
schaltet das Gerät automa- 
tisch auf Pause. Es läuft erst 
weiter, wenn wieder 


gesprochen wird. 


Damit Sie dies trotzdem 
kontrollieren können, 
haben wir zusätzlich eine 
normale Pausentaste ein- 
gebaut. 


© Neues Aufnahmesystem 
durch einstellbare Sprach- 
steuerung 

© /wei Geschwindigkeiten (а. 
h. bis zu 2 Std. bei 1,2 cm/sec.) 
© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
© Auto-Stop 

Ф Pausentaste 

© ,Cue/Review". 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

@ Bandzählwerk 

@ Batterie/Aufnahme Anzeige 
© Lautsprecher: 4 cm Ø 





® Stromversorgung: 
3VI2xUM-3l 

6 Gehausefarbe: schwarz 
Ф Gewicht: 

165 а lohne Batterien! 

Ф Abmessungen: 
6,1x11,4x2,7 cm [BxHxT] 


Technische Daten siehe Seite 75 
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MICRO-RECORDER 


RN-185 


Mini-Cassettenrecorder 
„Microcassette“ 

Ein Wort von Ihnen genügt 
und der RN-185 beginnt 
mit der Aufnahme. Voraus- 
gesetzt, Sie haben die Ein- 
tasten-Aufnahmefunktion 
gedrückt. 

Das spart Zeit und hält 
Ihnen die Напде frei. 
Außerdem können Sie 
beim RN-185 auch bei 
schnellem Vor- und 
Rücklauf mithören. 

Er hat Follow-Up-Recor- 
ding, automatische 
Bandendabschaltung, und 
nimmt Ihre Diktate 
zwischen 0 und 24 Uhr 


zwei Stunden lang gerne 


entgegen. 


Ф Sprachgesteuerter 
Aufnahmestart und Pausentaste 
@ 2 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit 
© Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
© ue/Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor-und Rücklauf 

© ‚Follow-Up-Recording" 

@ Auto-Stop 

© LED-Anzeige für Aufnahme/ 
Batteriezustand 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 


| € Stromversorgung: 


Batterie 3V (2 x ОМ-3), 
Netz 220V [über zusätzlich 


| erhältlichen Adapter RP-31 ХЕ*! 
|  Gehavusefarbe: schwarz 


6 Gewicht: 165 д 
@ Abmessungen: 


| 8,1x11,4x2,/cm [BxHxT] 


Јожа n 
Aervice AMIKE 





MICRO-RECORDER | 


RN-108 


Der Microcassetten- 
recorder mit bis zu zwei 
Stunden Spielzeit. 
Und das völlig problemlos, 
denn das Kondensator- 
mikrofon ist bereits ein- 
gebaut, und zur Aufnahme 
genügt ein einziger Knopf- 
druck. 
Ein weiterer Knopfdruck 
und der RN-108 zeigt Ihnen 
eine echte Besonderheit: Er 
beginnt aus der Wieder- 
abe heraus aufzunehmen, 
ohne daß Sie das Gerät 
vorher stoppen müssen. 
Schön, oder? 





@ 2 Geschwindigkeiten 
Id. h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
Ф Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 


| Ө Aufnahmekorrektur durch 
| ,Follew-Up-Recording" 


Ф Cue/ Review”: 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

Ф ‚Quick-Review”: 

Direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme auf Review 

@ Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 


@ Stromversorgung: 

Batterie 3V (2 x UM-3], 

Netz 220 V lüber zusätzlich 
erhältlichen Adapter RP-31 XE*) 
6 Gehausefarbe: schwarz 

© Gewicht: 220g 

9 Abmessungen: 

6,1x13,4x 2,95 cm IBxHxTI 


* Š 
Service Artikel 


echnische Daten siehe Seite 75 
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WEITEMPFANGER 


Höchst komfortabler Welt- 
empfänger mit direkter 
Frequenzeingabe und 
36-Stationen-Speicher. 
Digitales Informations- 
display. Selten zuvor waren 
die Möglichkeiten hierfür 
so konzentriert in einem so 
kompletten Empfänger 
zusammengefaßt: 
Panasonic nimmt mit 
diesem Gerät äußerste 
Rücksicht auf das Reise- 
gepäck von anspruchs- 
vollen Globetrottern. 


Panasonic 





© Synthesizer Empfänger IPLLI 
@ Elektronische Digital-Anzeige 
CD) 

© direkte Frequenzwahl 

© | kHz-Feintuning bei AM 

Ф Doppel-Super 

© Emptindlichkeitsschalter 

© Uhr mit Schlaf- und Standby- 


| Funktion 
| Ф Ausgangsleistung: 


550 m Watt 

© VVellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
IW: 155-519 kHz 

MW: 522 — 161 kHz 
(520-1610 kHz] 
KW:1615- 26, MHz 

© lautsprecher: @ 8 ст 


Ausgezeichnet 
durch das Haus 
Industrieform ` 
me 


@ Stromversorgung: 6 V; Radio: 


А x UM-3) Uhr: (2x UM :-3l 
6 Gehausefarbe: schwarz 
® Gewicht: 

610 а [ohne Batterien! 

© Abmessungen: 

19 8х 1,8 x 3,4 cm [BxHxT] 


WELTEMPFANGER 


RF-BAODL 


Der Weltempfänger mit 
bewährtem Komfort. 
DX-Empfang für alle 
Urlauber, Globetrotter und 
natürlich auch für Sie 
zuhause. - Falls Sie noch 
unschlüssig über das 
nächste Reiseziel sind - 
hören Sie mal in die Ferne. 
27-Stationen-Speicher mit 
direkter Frequenzeingabe, 
Multifunktions-Anzeige in 
moderner LCD-Technik. 
Ein perfekter Reise- 
begleiter - klein in den 


Abmessungen - groß in 


der Leistung. 


Sonic 


© Synthesizer Empfänger (PLL 
© Elektronische 
Digital-Anzeige ILCD] 

© Direkte Frequenzwahl 

© Doppelsuper 

© Empfindlichkeitsschalter 

Ө Грртачеп für die Senderab- 
stimmung 

@ Sendersuchlauf 

© Ausgangsleistung 550 mW 
Ф \WVellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 522-1611 kHz 

(520 - 1610] 

Му: 146 - 281 kHz 

KW: 1,615 - 261 MHz 

© lcutsprecher: O 8 cm 


Technische Daten siehe Seite 73 





Ф Stromversorgung: 220% 

(Adapter im Lieferumtang], 
VDC (Ах UM-3] 

6 Gehäusefarbe: schwarz 


480 g lohne Batterien! 
© Abmessungen: 
118,7x Ix 3,7 IBxHxTI 


WELTEMPFÄNGER 


Von Hawaii bis Grönland 
ist dieser 9-Band Welt- 
empfänger ein idealer Rei- 
sebegleiter. Das Doppel- 


Super-Prinzip sorgt für eine 


gesteigerte Spiegelfre- 
quenzselektion und her- 
vorragende Trennschärfe. 
Integrierte Leichtdruckta- 
sten, ein extrem schlankes 
und kompaktes Styling 
sowie eine hohe Funktio- 
nalität zeichnen dieses 
Gerät aus. 





ЈАРЕ 


ГОРЕЈРОМЕН 


a Lal E‏ ا د 


Panasonic 


© Slim-Line F Band-Radio 
e а епђегејсће: 

UKW: 875-108 MHz 
IW: 150 - 285 kHz 

MW. 520-1610 kHz 

KW 1-5: 5,95 - 179 MHz 


© Doppel-Super-Senderabstim- 


mung auf allen KW-Bändern 

Ф lipprasten für Ein/Aus unc S 
Bandwahl Imit Haltefunktion 

© |FD-Anzeigen für SE 

mung und Bandwahl 

© Empfindlichkeits-Woahlschal- 

ter [DX Local] 

@ 5,5 cm-lautsprecher mit 


400 m\V Ausgangsleistung 
© lonregler 
@ Anschlüsse: Ohrhörer, DC-IN 


© TUNING 











Ө Stromversorgung: 
Batterie 4,5V I3xUM-3], 
Netz 220V (бег zusätzlich 
erhältlichen Netzadapterl 
® Gehäusefarbe: schwarz 


6 Gewicht: 
320 а lohne Batterien! 
m, Abmessungen: 


1,3x9,2x2,9 cm BxHxT] 


p 


ъз ص‎ Am Binde ع‎ РЧ اتو ع‎ i] 
а u 


ا — 


-i —— De i 
E 


ta GEF ki ! 
a 1 Ga EE CH 


г 
— an dd er Ten I— I + = 
ae assail mum 
= ~ 
P ج‎ nn 


—s—‏ — زک 
Ja‏ — 


EN E on P= es P= e wa == 


| 


G em а Ра aa 


a D = d z J E D 
а oi sl EK Gr E EE EA 
1 کک‎ ЕЛ из ع چ ووج‎ ع٦‎ 
а РЕНЕ | Чы | ies одар aw ik. 
Ga Ca -< 


= "w s 


[= а | 


та eo Eat mz rra‏ کے 


` 
1) 
h 
Ё 
ek 


i m] 
D 
Lal 


123456 SW BAND SELECTOR 


dl iia Lo ащ 


SW DOUBLE SUPERHETERODY NE 
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RF-BIO 


Besonders kleiner Welt- 
empfanger mit 8 Em- 
pfangsbandern und 
gespreizter Kurzwelle. Ein 
„Wellenbummler", der in 
jede Handtasche, den 
Aktenkoffer oder in das 
Reisegepäck paßt. Die 6 
Kurzwellenbereiche erfas- 
sen die Frequenzen von 


5,95 bis 17,9 MHz. 


š 26 
пе Daten siehe Seite /3 


echnisc 


50 yb wie eine Kann pakt: 
Kas ssettenhülle 
© Leichtdrucktasten 
© ach gespreizte Kurzwelle 
© lonschalter und luning-LED 
© Tragetasche, Trageschlaufe 
sowie Ohrhörer im Lieferumfang 
ФА usgangsleistung: 
200 m VVatt 
© Lautsprecher: 5 cm 0 
© Уа епрегејсће: 
UKW: 875-106 MHz 
MVV: 520-160 kHz 
KW 1: 5 З -6,2 MHz | 
KW 2: 71-73 MHz (Alm) 
КМУ e 3: os 7 УМЕ | 3l m] 
KV V 4. 1,65 -12,05 MHz125 ml 
KW 3: 15, = 5 б MHz Te 
EM y V L St 5. 


49 m] 


c e 


C. 


@ Extrem kompaktes Radio, 
| V, erd Q MHz |] ёт! 
| 
| 
| 
| 


Multi Band RF-B10 


ВЕЗИ Mu 


wa Їй 


1400 


1200 


HND 


+ ТШМ» 


| Panasonic 


@ Stromversorgung: 


| 3VI2 x ОМ-3) 


® Gehausefarbe: schwarz 
® Gewicht: 


145 а lohne Batterien! 
d Abmessungen: 
1x7x2,2 cm [BxHxT] 


FM e MW-SW 


= 





xa 


RADIOS 


КР-16801 


Wenn Sie hören, daß die- 
ses Kofferradio einen 
gespreizten Kurzwellen- 
Bereich für das 49-Meter- 
Band hat, so sagt Ihnen das 
wahrscheinlich noch nicht 
so viel. Wenn Sie beim 
Sendereinstellen aber mer- 
ken, daB Sie Sender finden, 
die Sie bisher noch gar 

| nicht kannten, und daß der 

| Empfang besonders klar 
un sauber ist, dann den- 

| ken Sie vielleicht mal an 

| den gespreizten KW- 
Bereich des RF-1680 L. 











" Panasonic 


© leichtdrucktasten für 
Lautstärke, Klang, Loudness, 
FM-Mute und Netz Ein/Aus 


| Ах UM-21], Netz 220 V 
|  Gehausefarbe: schwarz 


@ Elektronische Lautstärke | 6 Gewicht: 
regelung (Ор und Down-Tasten] | 1,2 kg lohne Batterien! 
@ Extra gespreizter KW-Bereich | @ Abmessungen: 


für49 m Band lu. a. Luxemburg) | 28,7x16,3x5,8 cm [BxHxT] 
Ө ?-//ea-Lautsprechersystem 
© Lautsprecher: TT: 12 ст @ HT: 
2,5 cm ti 

© Ausgangsleistung: 1,5 VV 

© /Vellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 520 -1610 kHz 

IW: 150-285 kHz 

KW 1:5,9-18 MHz 

KW 2:59-6,2 MHz 


Technische Date 


| Ф Stromversorgung: Batterie 6 V 


© Leichtdrucktasten für Kla ng, 


RADIOS í DI 23 f | Loudness und Netz Ein/Aus 


| | @ Lautsprecher: 10 cm Ø 
el | @ Ausgangsleistung: | Watt 


© "V ellenbereiche: 
Der RF-1650 J hat jede UKW: 875-108 MHz 
Menge Leichtdrucktasten. MW: 520 -1610 kHz 
Für Klang, Loudness und KW: 5,9-18 MHz 
sogar zum Ein- und Аџ5- 
schalten. Und weil er im 
Batteriebetrieb genauso 
gut klingt wie an der 
Steckdose, ist er zu Hause 
wie unterwegs ideal. 


n siehe Seite 73 


" 
| Panasonic 


B AV BAND RECEWER 
і 


Q Stromversorgung: Batterie 6 V 
(4 x UM-21, Netz 220 V 

6 Gehausefarbe: schwarz 

Ө Gewicht: 

960 а lohne Batterien! 

© Abmessungen: 

26,6xl4,3 x8, cm [BxHxT] 


Ц 
IW WP 
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RADIOS Ein mobiles Radio mit 3 Lautsprecher: 8 cm 
ب‎ — | Wellen: UKW, MW und © Ausgangsleistung: | Watt 
RF-I 630 Ј KW. LED-Betriebsanzeigen | 9 VVellenbereiche: 
: signalisieren den gerade ОКУУ; 875 —108 MHz 
gehörten Bereich, die MV: 920 - lolO kHz 
 Gehäusefarbe dieses W: 3,7-18 MHz 
preiswerten Empfüngers ist 
| schwarz oder weiß. 


| @ Stromversorgung: Batterie ом 


(4 x UM-2], Netz 220 V 
© Gehausefarbe: 
schwarz und weib 

6 Gewicht: 900 а 

6 Abmessungen: 

| 24,6 x13, x Z9 cm [BxHxT] 


lechnische Daten siehe Seite /3 
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| UKW-Stereo/MW- 


Taschenempfänger. Musik- 
genuß in Stereo über den 
mitgelieferten Kopfhörer 
und überall die neuesten 
Nachrichten - ein kleiner 
und praktischer Unter- 


| halter. 


© UKW IStereol/ 
МА W - E m pf an g сјај | 


© Stereo - Wiedergabe über 


Kopfhörer 

© Mono-/Stereo-Umschalter 
© LED — UKW — Stereo – 
Anzeige 

© Kopfhörer und Gürtelhalte- 
rung im Lieferumfang 

© Ausgangsleistung: 

2x30 mW 

© \\/ellenbereiche: 

UKW: 875-108 MHz 

MW: 520-1610 kHz 


e ND 
ҖУК oi: 


AN MS e 8 


| Stromversorgung: 
| Batterie 3V (2 x UM-4) 
| Ф Gehäusefarbe: grau 
| 6 Gewicht: 
123g lohne Batterien] 
@ Abmessungen: 
6.2 xl0,9 x1,75 cm [BxHxT] 


| Stereo 
|| 


| RADIOS 


RF-502 


UKW/MW-Taschenradio 
mit eingebautem Lautspre- 
cher. Ein pfiffiger Reise- 
begleiter für jeden Zweck! 


A M | & 60 80 úO 180 60 


Ü 3 4 B B 10 


HIGH SENSITIVITY RECEIVER 


Panasonic 





© MW UKW Portable Radio 
@ Radio laschenformat 
© Grober Lautsprecher für 
Superklang 

Trageschlaufe für den 
bequemen Transport 
© Ausgangsleistung: 
250 mV V 
© Lautsprecher: 6 cm @ 
© Vvellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 
MW: 520 - 1610 kHz 


lechnische Daten siehe 


MHz 
ОКА 


SCALE 


FMAM 


6 Stromversorgung: 

3V2 x ОМ-3) 

@ Gehausefarbe: schwarz 
6 Gewicht: 190 g 

@ Abmessungen: 


739 x13 x3 cm [BxHxT] 


Seite /3 
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RADIOS ` 


BEL ` 


UKW-Stereo/MW-Radio 
im Mini-Format. Ein extrem 
kleiner und leistungsstar- 
ker Stereo-Empfänger - 
Kopfhörer inklusiv. 


| Ф Wiedergabe über Kopfhörer 


© |ED-UKW-Stereo-Anze ige 
© Kopfhörer im Lieferumfang 
© \\/ellenbereiche: 1 
UKW: 875-108 MHz 


MVV: 520-1610 kHz 





| i T Кз Р 
| @ Ausgangsleistung 
* D u 


га 1 П ' а d m ў 
lüber Kopfh.): 60 тим 


Ф Stromversorgung: 

3VI2 x UM-4] 

Ф Gehausefarbe: schwarz 
® Gewicht: 


50 g lohne Batterien] 


| € Abmessungen: 


5,5x91x1,27 cm [BxHxT] 


Aber 


|.» ТЕ у чь рь р 
FAanasonıc 


EN 
ЈЕ 


ERU. 
ы НЫ 1 Fur Ze 





RADIOS 
Micro-Taschenradio. Trotz 
geringster Abmessungen 
besitzt dieser kleine Emp- 
fänger einen eingebauten 
Lautsprecher und wird so 
zu einem sehr praktischen 
Gerät. Kopfhörer und 


Schutztasche gehören zum 
Lieferumfang. 


= Eet 





FM BB 52 $6 HE YM- A MHz 
AM 52 60 7080 VO T 40450 


ЈЕНЕ 


ЕМ-АМ 


| тимма É 3 ВАНО RECEIVER .RF-T2 


| € UKW/MW 
© LED-Tuning-Anzeige 
@ Tragetasche im Lieferumfang 


@ Durch Umschalter gleichzeiti- 


ger Betrieb von Lautsprecher 
und Ohrhörer möglich 
@ Ausgangsleistung: 150 mW 
© Wellenbereiche: 
UKW: 875 - |08 MHz 
МУМУ: 520 -1620 kHz 

= 

3 


— ЊЕ a ta ps umm а ПОР ОРГА € ai 
© Lautsprecher: 36 cm € 


lechnische Daten siehe Seite 73 


Ф Stromversorgung: 
Batterie 3V I2 x UM-4] 

@ Gehausefarbe: schwarz 
6 Gewicht: 

50 а lonne Batterien! 

© Abmessungen: 


5Ax8 9x1 27 cm IBxHxT] 


öl 


RADIOS 


RF-H2 


Neu, klein und kabellos - 


das ist der RF-H 2. Ein klei- 


ner Begleiter, der Ihnen 


jederzeit und überall sagt, 


was gerade im „Аћег“ 


läuft. Selbstverständlich in 


Stereo und - sogar beim 
Joggen. 


© Stereo-Kopfhórerradio für 
UKW 

© Empfindlichkeits-Schalter 
© Mono/Stereo-Schalter 

@ Ausgangsleistung: 20 mW 
© \/Vellenbereich: 

UKW: 875-108 MHz 

@ Stromversorgung: 

SV I x UM-A] 

© Gehausefarbe: schwarz/rot 
6 Gewicht: 

JI g lohne Batterien] 








Technische Daten siehe Seite 73 
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UHRENRADIOS 


RC-X 210 


lechnische Daten siehe Seite Л 
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Stereo-Uhrenradio im Soft- 


line-Design. 2 Weckzeiten 
sowie die Stereo-Basisver- 


breiterung (Ambience) sind 


die wichtigsten Ausstat- 
tungsmerkmale. Ob in 
schwarz oder weiß, mit 
dem RC-X 210 wird jeder 
Morgen farbig. 






"HUNE 


Panasonic 


E M 88 B2 96 100 


A Мм Бе 60 DO 100 


104 OD MHz 


130 350 x dE HT 


AUDIO AMPLIFIER 
INPUT SISTER AMBIENCE 





© Grüne Digital-Zeitanzeige 
e MW V und UKVV-Stereo 
Ф Ambience 


@ v UE und Einschlaf- 


funktion 

© Vorwärts- und rückwärts 
Zeiteins 
Ө чета 
занате 

© Kopfhäreranschluß 

© _D-Eingang 

© Ausgangsleistung: 2 b 
ec utsprecher: 2xBc 

© \\Vellenbereiche: 

UKW: 875—108 MHz 

MW: 522-1611 kHz 








g 
anzeige und 


ur! 

















NEE 
ааа 


AUCI w ER 
LE: D A 


LLIIJ авеваватпа D D D E W EC? 


@ Stromversorgung: 720 V, Sti 
batterie 9 V [Block] 

@ Gehausefarbe: 

schwarz und weil 

9 Gewicht: 14 g 

© Abmessungen: 
28x10x10,3 cm [BxHxT] 


POWER 


BOOSTER 


[IC гё Pn T T 





LL TT 


= 
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ШЕЮ) AMBIENCE STEREO 
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UHRENRADIOS ` 


RC-X 80 


Ein Uhrenradio mit Casset- 
tenteil, das Sie durch Musik 
oder den Alarmton weckt. 
Sehr praktisch ist die Мод- 
lichkeit, eine Nachricht auf 
die Cassette zu sprechen 
und dies durch die ,,Messa- 
ge-Taste" dem nachfolgen- 
den Benutzer zu signali- 
sieren. 





|  Auto-Stop und Pausentaste 


| © Lassettenteil mit Ein- 
| Tastenaufnahme 


6 Gewicht: 1,35 kg 
6 Gehausefarbe: schwarz 


© Grüne Fluorescenz-Zeit- Stützbatterie 9 V [Block] 


anzeige @ Abmessungen: 
© Batteriestótze gegen 30,4 x1l,6 x11,3 cm IBxHxT] 
Stromausfall 


© UKW und MW 

© EFinschlat-und Weckfunktion 
@ |ED-Anzeige für eine gespei- 
cherte Nachricht 

© Ausgangsleistung: | Watt 
© Lautsprecher: (0 8 ст 


| € Wellenbereiche: 


| UKW: 875 


= ]08 MHz 


| MW: 520-1610 kHz 


Fabio x 


l'a Ar 





Ф Stromversorgung: 220 V, 


UHRENRADIOS ` 


RC-6080 


Wie hell hätten Sie's denn 
gerne? Das Uhrenradio 
RC-6080 hat einen zwei- 
stufigen Dimmer und grüne 
Digital-Zeitanzeige. 


ee 


ЕМЛС ОСК BARO DUAL WAKE-LPCABAT TERY BACK-UP 


© Grüne Digital-Zeitanzeige 
© Batteriestütze gegen 
Stromausfall 

© ?-stuiiger Dimmer 

© Einschlaf- und \Weckfunktion 
© Minuten/Stunden-Einsteller 
vorwärts und rückwärts 


© Ausaanasleistung: 300 mVV 
Jang J 


@ Lautsprecher: Ø 8 cm 
© \Wellenbereiche: 
UKW: 875-108 MHz 


MW: 520 - 1610 kHz 


Technische Daten siehe Seite Л 


| Ф Stromversorgung: 220 V, 
Stützbatterie 9 V [Block] 

© Gehausefarbe: weiß 

© Gewicht: 800 g 

@ Abmessungen: 

23,4 x6,5 x13,9 cm [BxHxT] 


Panasonic 
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UHRENRADIOS e Grüne Fluorescenz-Zeitan- Ф Stromversorgung: 220 V, UHREN RADIOS ® Grüne Digital-Zeitanzeige | Ф Stromversorgung: 220 V, 
° : а el Ee = 2 = 


re —————— o Stützbatterie 9 V (Block) — |  Ванепезш те gegen Stützbatterie 9 V (Block! 
RC 6085 © 2-stufiger Dimmer ® Gehäusefarbe: weiß | RC 6065 Stromausfall 6 Gehäusefarbe: silber 
= | © Batteriestütze gegen @ Gewicht: 820 а T © Finschlat-und Weckfunktion | ® Gewicht: 690 g 
Uhr diis : Wel Stromausfall © Abmessungen: | KS : @ Minuten/Stunden-Einsteller © Abmessungen: | 
renradio mit zwei Wel- | @ Finschlaf-und Weckfunktion 24 x6,5 x14 cm [BxHxT] | Einfache Bedienung und © Ausgangsleistung: 300 mW | 209x6,2x12,9 cm [BxHxT] 
lenbereichen und gruner © Finfach-Programmiersystem | ein sauberer Klang machen | ө Lautsprecher: @ 8 cm 
Fluoreszenz-Zeitanzeige. @ Ausgangsleistung: 300 mW dieses Uhrenradio zu @ \\Vellenbereiche: 
© Lautsprecher: O 8 ст | einem idealen Morgen- UKW: 875-108 MHz 
© \‘Vellenbereiche: | | begleiter. MW: 520 - 1610 kHz 


UKW: 875-108 MHz 
ММУ: 520 - 1610 kHz | 


Technische Daten siehe Seite Л 
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UHRENRADIOS 


Uhrenradio für alle 
Design-Freaks. Ein Würfel, 
der sich auf die Spitze stel- 
len läßt und Sie per Alarm- 
ton oder Lieblingssender 
weckt. 








© Dekorative Würtelform 
© Digitale Zeitanzeige in grün 
| e UKW/MW 
| © VVeckmóglichkeit durch 
| Radio oder Alarmton 
| Ө Einschlaftunktion 
| @ Lautsprecher: 6,5 ст Ö 


| @ Ausgangsleistung 300 mW 


se 4 
z , 
кы 
Р. 
۴ 
Fd 
P. 


۴ š d J 

3 - 
ће 

da, ње 

гыга: 

4» 
F p Va 
n 


| Ф Stromversorgung: 220 V, 


Stützbatterie 9 V (Block! 
@ Gehäusefarbe: 
schwarz und weiß 
® Gewicht: 705 g 

| ® Abmessungen: 

1x 10,8 x 10,8 cm (Bx Hx T] 


| 
| 
| 
| 


lechnische Daten siehe Seit 


| horbarer Alarmton sein, 


| sender? Der RC-57 bietet 
` viele Meca een, ist 


| absolut zuverlässig. 
| ® Kompakte Würtelform 
| @ Digitale Fl/eitanzeige 


| 9 2-stufige Helligkeitsregelung 
|  VVeckmoglichkeit durch | 

















UHRENRADIOS 


RC-5/ 


Uhren-Radio. 

Mochten Sie lieber von 
einem schwarzen, einem 
weißen oder einem roten 
Würfel geweckt werden? 
Soll es lieber ein unüber- 


oder Ihr Lieblings-Radio- 


leicht zu bedienen und 


Verschlafen ausgeschlossen. 


e UKW/MW 











Radio oder Alarmton | Ф Gehausefarbe: 

© lautsprecher: б cm Ø schwarz, weiß und rot 
@ Ausgangsleistung: | @ Gewicht: 700 g 

180 mW 6 Abmessungen: 


| Ө Stromversorgung: Netz 220V | 13/1 x12] x10,6 cm IBxHxTI 


FM BB 82 96 ТО 104 108 мн: | 
om / 
AM 52 60 DU OO 130 0 кн; / 


66 


WALKIE-TALKIE ` ` 


RJ-/GE 


Walkie-Talkie, 
CB-Transceiver. Die beste 
Verbindung ist die Sprache 
- genau hier treten die 
Walkie-Talkies von 
Panasonic in Aktion. 
Zwischen Haus und Garten, | ! 
auf Bauplatz und Autobahn, 
Panasonic...bitte kommen! 





@ Kompakt und handlich 

© Einfache und beaueme 
Einhand-Bedienung 

@ Empfänger-Ausgangsleistung 
Оту 

© Antennenleistung 100 mv 
Q La.-Reichweite: Stadt | km, 
Land 5 km, See 40 — 60 km 

@ Stromversorgung: 

Batterie 6 V [4 x ОМ-3) 

© Gewicht: nur 350 g 


Technische Daten 
siehe Seite /5 


HANDY TALKIE 








Panasonic 


МАТЧЕ. TALKIE 


е. سے‎ 


STEREO-KOPFHORER 


EAH-S 20 


© Sunerleichter Stereo- 
Kopfhörer 
© Max. Eingangsleistung: 
100 таму ; 
© Frequenzbereich: 
20 - 20.000 Hz 
| Ө Schaumstoff-Öhrkissen für 
| komfortables Tragen 
| Ф Verstellbares Kopfband 


EAH-Z7 

© Superleichter Stereo- 
Kopfhörer 

© Мах. Eingangsleistung: 
50 mW 

Ф Freauenzbereich: 


20 - 20.000 Hz 


@ Schaumstoff-Ohrkissen für 


komtortables Tragen 
Ө Versiellbares Kopfband 


2 ——— 
г" unma. 


EAH-Z18 


© Modischer Stereo-Knopfthórer 
© L[assettenförmiger Behälter 
zum Mitnehmen im Stereo- 
mobil-Recorder 

© Мах. Eingangsleistung: 

50 mW 

© Freauenzbereich: 

20 - 20.000 Hz 

© Erhältlich in drei Farben 


wN 


\ 





@ _ © Panasonic " e 












Technische Daten siehe Seite 74 
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ZUBEHOR 
AUDIO 


0) RD-BA 50* 
Zusatzbatteriegehäuse 
für RF-H 5 


(2) RP-6120* 
Tragbares Batteriegehäuse 
für Way-Geräte [3 V] 


(3) RP-31XE* 
Netzadapter 3 V, passend für 
alle Panasonic Cassetten/ 
Microcassettenrecorder mit 

3 V-Anschluf 


(O RD-9477 XG* 
Netzadapter ó V, passend für 
alle Panasonic Radios/Radio- 
гесогде Саззећепгесогдег mit 
6 V-Anschluf. 


© RP-97* 
Autoadapter für Zigaretten- 
anzünder-Buchse für alle 
Panasonic Cassettenrecorder 
V/V umschaltbar 


O RP-952* 
Auto-Anschlußkabel 12 V mit 
Stecker für Zigarettenanzünder- 
Buchse. Für alle Panasonic Ra- 
dios/Radiorecorder mit 

12 V-Anschluß 


RP-993 P* 
lohne Abb.) 
Autoadapter für Zigaretten- 
anzünder-Buchse für alle 
Panasonic Radios/ Casset- 
tenrecorder und Cassetten- 
player mit 3V-Anschluß 


(7) SFDK-100 G* 
Adapterkabel für alle Panasonic 
Geräte mit DIN-Phono-Eingang 


RP-076 BP * 
Kopfhóreradapter zum 
Anschluß von 2 Stereo- 
kopfhörern an ein Gerät. 
Buchsendurchmesser & 3,5 mm 


RP-060 A* 
Adapter für Klinkenstecker von 
6,3 mm auf 3,5 mm 


CD RP-061A* 
Adapter für Klinkenstecker von 


3,5 mm auf 6,3 mm 


(D EAH-MD 4* 
Stereo-Adapter für Klinken- 
stecker von 3,5 mm auf 6,3 mm 


CD RP-007* 

Adapterkabel zum Anschluß 
von RP-31 XE an alle Panasonic 
Geräte mit Mini-Netzadapter- 
Anschluß 


(9 RP-073 А“ 
Adapter-Stecker 


| von 3,5 mm auf 2,5 mm 


| ® RD-9227M* 


Dynamischer Stereo-Kopfhórer 
mit Adapterstecker 3,5 mm; 
superleicht: 35 g, für alle 
Panasonic-Stereomobile 


RD-44 M* 
Mikrofon mit 6,3 mm Klinken- 
stecker, 500 Ohm, 2 m Kabel 


CD RP-3770 E* 
Elektret-Kondensator-Mikrofon, 
600 Ohm, Klinkenstecker 

3,5 mm, für alle Panasonic 
Cassettenrecorder 


RP-953N* 


Telefonadapter, passend für alle 


Panasonic Cassettenrecorder 


EPC-270 СП 


Magnet-lonabnehmersystem 


(9) EPS-270 ED* 
Ersatznadel für EPC.C || 


EPC-P 24 S* 
Magnet-Ionabnehmersystem 


mit TAD -Steckanschluf 


EPS-24 CS * 
Ersatznadel fürEPC-P 245 


QD EPC-P 205 C3K * 
Magnet-Tonabnehmer 


mit TAD -Steckanschluß 





EPS-P 205 ED3* 
Ersatznadel für EPC-P 205 C3K 


Panasonic 
(4) EPC-76 SMAD " "MICROCASSETTE" 


Magnet-Tonabnehmersystem 


056165 


(5 EPS-76 STSD + 
Ersatznadel für EPC-76 SMAD 


EPC-09 STAD * 
Keramik-TIonabnehmersystem 
für SGV 04 

IErsatznadel: EPS-27 STSD) 





CD EPC-13 STH* 
Keramik-Tonabnehmersystem 
für SGV 03, SG-X 10 

und SG-J 500 

(Ersatznadel: EPS-41 ST) 


RT-602 MC 
Microcassetten für alle 
Panasonic Microcassetten- 
Recorder 

bei 2,4 cm/s.: бО min. 

bei 1,2 cm/s.: 120 min. 


* Service-Artikel 


op RT-602MC 
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T h zi h D Erklärungen - AA Аџђепаптеппе AU  Aufladbarer Batteriesatz МА Netzadapter 
ec n | SC e a te n vorhanden AB  Auto/Boots-Akku DIN Spel. Normbuchse OH Ohrhörer 
Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. O nicht vorhanden Al — AuDenlautsprecher KH Kopfhärer RS  Zweitlautsprecher 


Video- Recorder 
NV-D 80 EG | NV-H75 EG NV-H 65 EG — NV.180 EG ` 


Video Programm 





Far: ee Vi ae m 


Direktantrieb, quarzgeregelt | жей э, Fee ne 
| — mn Druckguß | Aluminium-Druckgub 


Aluminiu m-Druckqub 





O Aluminium- Druckg ub 


—— 











Chassis г | Aluminium-Druck 
Video-Kópfe _ 





(DDR in Farbe- - 
PAL/SECAM | п поте 


өнө за SES 
über VW-ET 180 


|o e DEG 






| — Sr [ Së == | === | | 
Einzelbildschaltung _ EINEN I NNNM. NNNM —— 
Zeitlupe/ Zeitraffer 8/0 Digitol e variabel/ е Ф voriabel/ ® Ф !/8/ O © !/25-1/3 Super O 


Super OTR für 





e танана e 





minutengenaues Einstellen 
Ton-Rauschunterdrückung 


(Sto ndb ОТЕ) 














EM Dv 
зе ВР BT ETE ава 
one | sre | na | ea | ua | т киш 
а 20kHz | 80 TETTE [воне -0кн= | воне южн: | 


e VW-ET 180 


Audio Programm-Suchlauf | 
Bildouflösung re 
Bild-Rauschobstand 
| Ton-Rauschabstand 





Timer und Uhr- 
ME gung 






Кој sfhörer ` 





| | o OH 
ا‎ wu ERT ` 









Mikrofon 
Br ЛЕК 4348235,7 ст SS EE NR SO TUR 
| Sicht —— Ta a en гена DA 
Gehäuseforben E - xehwae -- | schwarz und silber schwarz und silber er und silber Ex und silber ee 





VHS- Kamerarecorder Color-k Kameras 





| Farbe 


Video- ктр шше 

RITU EB. EE 
Kebek сани а 
ees Te 


Leist und не 





“220 V 
W'echselspannung 
21,9x 6,9 x 27,3 


| Stromversorgung 


| Abmessungen icm) BxHxT 
Gewicht | 
Gehäusefarbe 





5С om varz 





Video-Zubehor 
E UNE ESE Рат 
2xK10 | 


SEH 


2 xIK IO] + Line 





Een 


Dee me 





Gewicht” | 


s sc hworz | 


ESS ESTEE МУМ 5ЕО |  NVMCIOEG WVP-F 10 E WV-KT 100 E WV-KT 200 E WVP-F 2 E 
Aufnahmeröhre 5 | ` CCD-Sensor 2/3* CCD 1/2" ССО 


PE 





obtastung 
























intern/extern — intern/extern ` 
625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 
bilder өс. een  L bilder/sec. IPAL 
x 


ul о 


intern 


625 Zeilen/50 Halb- 


intern 
Synchronisation 625 Zeilen/ 50 Holt, 
_ bilder/sec. IPAL) bilder/sec. IPAL 


Horizontalauflösung ` > 250 Linien > 320 nien ___| | 
а | etach Motor zoom | orach Móleizoom | | "IUtach Sé 

























PA iR mE AN SS ж ee == Б 


625 Zeilen /50 Halb- 





blider sec. IPALI 


n3 VW Iud ا‎ Mag EP -— 
aac! "Ма о гоот/ | 
e KR "P s 


— 
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re Li ha ded ee f n ra m e Ba ы š së Ww. Wa Ly ei Ты Һа = sé KÄL) = Halo = -a 






























У | éfach Motor-Zaom öfach Motor-Zoom | ТОгасћ Servo-Mator _______-_| Bfach Motor-Zoom | 1?fach Metor-Zoom | #fach Metor-Zeom 
Objektiv Macro, Blendenautom. | Macro, Blendenautom. | Zoom, Blendenautom. siehe W'V-KT 100 Е |m. Macro, Blendenautom. | m. Macro, Blendenautom. | Macro, Blendenautom. 
y = 54 mm 9 — 54 mm 8 — ВО mm und WW-KT 200 E 10,5 - 84 mm 10,5 — 126 mm 8,5 – 51 mm 
Lichtstärke 1:1,2 Lichtstärke 11,2 Lichtstärke 1:1,4 _ Lichtstärke 1:1,4 Lichtstärke 11,6 Lichtstärke 1:1,2 


Si | 75W 6,8 W NET. 
ce Imit WVP-FIOEI | Imit WVP-F10 El 


leistungsaufnahme 





Spannungsversorgung [ "opu TE Te gms ИЕ Ц l2v DC МОС 
| Abmessungen lem} BxHxT | ^ 97x181x398 | 12х15х 27,5 22,5x25,9x34 207x24,5x 36,5 125x8,5x22 


| Gewicht — e dup uU TED CIIM EEUU 8838 sas 
| Filtergewinde _ HEC CO De EE EDU Eu 
Gehäuse x 
| Video-Recorderteil wiku AED Lao EM | | 

Chassis — Aluminium-Druckguß | Aluminium-Druckauß | 

Direktantrieb @ 99,9996 | e 99,995; 
quarzgeregelt _ _ | Огећгаћ-Сепашдкен | Drehzahl-Genauigkeit 


Videoköpfe 4 









Pause IVW-RMIEI ` 


Fernbedienung ... | Pause IVW-RMIEI | 
Standbild 2 Dr mn 

ETT TS FREE ETTI CCIV 
Ton-Frequenzumfang |  ;Bü-SkHz |  .BO-BkHz | Kamera a 

| Kopfhöreranschluß Lichempfindlichkeit 
Mikrofon, extern ES GENE ELIO LIEN 

Super HG-Cassetten Super HG VHS-C-Cassette 

_ Bondmoteriol | Bandmaterial _ | ^ О» 
5p 





„ue Review" 










Synchronisation 











Horizontalauflösunc 
E 


Rauschabstand - 


HiFi-Video-Cassetten | Gewicht 








a ee E NV-E 180 SHF 


"edm MdL. т 
D 
Intergrierte Schaltkreise (IC) 


Video-Cassetten Bildrehre Diagonal! 
lL. — [--NVEHOR —| -NVENOR WEBB |  NVEMOB | [Abmessungen [епу BxHxT 


- | Gehäusefarben 


Monitor 






Nletzbetrieb 













| Bandstärke 


Uhren-Radios 


_RC-6085 
220V 












| Stereo UKW o 

TESTOR E Dee = === i n E ie س‎ 
Augen [> 2xiWon- | _ Wae .300mw __| C 30mw |  30mw 1] зоба равои] 
KA рит SU SS men емей qe ri сиы —— S E Da ee — | 
Digital-Anzeige a Br Ber Ba Des E PUTU USE 







со 
Üe 
| 
CO 
Г 
| 
о 
utn 
[m 
| 
Cr 
e 
| 











Abmessungen (ст) BxHxT | 28х10х103 | —304xMóxM3 _ | 24x6,5x14 24x6,5x 14 |  2xé2xi | 1х10,8х10,8 13,1x12,1x 10,6 


Gewicht TE BE TE ET a u BU | 
ПРЕ АЕ ааа РЕН ЕН BEE EE 


schwarz und weib schwarz, rot, weit 


Gehäusefarben 












want | waer | 


2/3 -MVidicon 
mit statischer 
Fokussierung und mag- 
netischer Ablenkung 
CCIR-Norm 
625 Zeilen 
50 Halbbilder/25 Bilder 


240 dB 
| __ 9 





| 29 6x71]1x23,9 


Video in/out YTR 
7,6 kg 


silber/anthrazit 





0,5 Lux 
2/3" Newvicon 

mit statischer 

Fokussierung und тад 
netischer Ablenkung 

СОЈ Могт 

625 Zeilen 
50 Halbbilder/25 Bilder 

> 450 Zeilen 









wahlweise 





0,8 ка lohne Objektiv 


tür CCTV-An lagen 
gelten Sonder- 
garantiebedingungen 


A 


T I h | h D t Erklärungen: AA Außenantenne AU Aufladbarer Batteriesatz OH Ohrhörer CMT Heim-Computer-Anschluß 
ec NISC e a en Ф vorhanden AB  Auto/Boots-Akku DIN 5pol. Normbuchse RS  Zweitlautsprecher FB Aus/Ein Mi.-Fernbedienung 


Technische Änderungen und Lietermóglichkeiten vorbehalten. О nicht vorhanden Al ` AuBenlaustsprecher KH Kopfhörer TB  Tonband li line 


Color-TV-Stereo 


Lesen LEE. | cz | eem Leem | тело | тоа | Tro | mz [cmo — 
Bigrähre Diagonal а Жш рк IMS ша MEE | | | 
Bildrshtenon | 
== = 
Leen Locus uU nat ERST шшш 
MN LL ЕМЕ СЕЕ dn 

Ben en РУТА Ши о лане по паша zn РН ШЕЕ пише: eege? 


2xló ст Ø Boch | 2x18x16cml oval 2х 18x löcml oval 2x (8xlócmi oval 
Eur Oo UNCOMMON мане | носа ET 
Funktionen س‎ 65 о س‎ x ا‎ | 
beens Ü N тт Videotext VTR, TV, Videotext VTR, TV, A dise ‚TV, Videotext | VTR, TV, scient: VTR, TV, Videotext VTR, TV, Videotext 


Lu c E 220 V 220 V N ho ty EE 
Besen EE m | 00 =) u | "ы EE завади Ee с Li 
SECAM (DDR in Farbe) bua eei лиши Ee 
7922x105,5x58,3 | 69x64x592 |  661x606x474 59.4x 54 9x 44,8 52x 48x 48,6 82,6x 54 Bx 47 76,6x49,5x45 69,3х47,5х43,6 51,6х 51, 1x506 
Scart, Audio/Video | Scart, Audio/Video | Sem BNC/Cinch inout | бшп, BNC/Cinch inout Scart, BNC/Cinch inout Scot: KH Scart. ÉH Scart. KH Scart, Audio/Video 
Anschlußbuchsen für | in vorn und hinten | mäi (DIN), Monitor-out Cinch/Cinch in, Monte at ` | Ginch/Cinch in, Monitor-out Cinch/Cinch in, Monitor-out ` ` AA M vi out/in (DIN), Monitor-out 
Moro, 2xKH, AL | > ALAA ` 2xKH, AL, AA 2xKH, AL AA 2xKH, ALAA __ AV in, KH, AL, AA 


MM Magnetsystemeing. NA Netzadapter AUX Universaleingang Mi Mikrofon 



























бем | 397 kg 284 kg 
| Gehäuseforben 


Color-TV-Mono 

EEE BET a Tue . TCM7OUD ` с | 
| Bildróhre IDiagonall qc ou Qu |] — «eum | vu |] у Nie | о Xm — | 
tee? — muc ec сс mer) gern Der ec ЧЕНИ КОСЫ ШЫ тЫ 
ss sss REUS 

TR p e ЕЕ КЕШЕДЕ ONES 

(7 o^ RENS ER GUN asna MEN TZ os er maman 

! 


Dr 


TV- Programme Kë 


Funktionen 
Fembedienung für 


77,777: 77:717] MUN о | o 
— TE TS течне ви E AC _29,2x27,7x34,7 


Audio! in inch) | Audio in Сен 


Anschlubbuchsen für Ka Video i ^ N | Video in Hes | Gem n 


Gees "silber = schwarz | schwarz ег, ds und wel silber | 
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Radios ЖЕ 









 RFBIOL _RF-1650 J 





















220 V/Adopier EE AER ZOVI dapt EE 
u ss 
ааа не E 

U,MLKIK2 n 
















18x IO Be 3,4 17.3х9,2х29 1x 7x2,2 | .26,6x14,3x8.]  24,6x13,1x 7,7 





| O8. NA 
ne EEE TOR 





e fü ERU р мо шаг RN о RR а 
Gewicht lohne Batterien! - утаје == == = 
Gehöusefarben 






Radios 











GE EE 
me — E E TE АНЕ ТУШКО РЫ 

| ө Kopfhörer | ETT xs nbus GE EE 
ees e 
AFC, Aut. esee Коноје EE 
Etgen | lm ا‎ | die — 


— vmm ода. 































pov MT cun ,5x 9]. = | 535x89x127 
ي‎ шш 


Š _ | Senneng | ^ nG330 |  — RG342 | ROA | 
[SEE —= шш == =i cm em и 
аа Bem 65 € 45m 


,Easy-Matic", Automatische 
Aufnahme-Aussteuerung 


СЮ» -Umschaltung —— À 
| ,Full-Auto-Stop," Vollautoma- | 

| tische Bandendabschaltung | 

,Auto-Stop," Automatische 

Žoncendabschaltun . 


SS DR Рато танини E 

оним, ___|__• е 

Tragetasche — TT 

Abmessungen Істі BxHxT 

m für | DIN, AB ` | TH | NA, ano en 
‚schwarz/silber schwarz/silber | —— н | | met | e тайын SS 
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= Erklärungen: АА  Aubenantenne AU  Aufladbarer Batteriesatz ОН Ohrhörer CMT Heim-Computer-Anschluß 
Te C h П ISC h {= Оа te n @ vorhanden AB  Auto/Boots-Akku DIN 5pol.Normbuchse RS  Zweitlautsprecher FB Aus/Ein Mi.-Fernbedienung 
Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. О nicht vorhanden Al Außenlaustsprecher KH Kopfhärer TB Tonband li Line 
Radiorecorder/stereo MM Magnetsystemeing. NA Netzadapter AUX Universaleingang Mi Mikrofon 
E RX-C 53 E 
5 





IOx UM-1 IOx UM. 10х UM-1 8xUM-1 óx UM-1 Bx UM. BxUM-1- 
We E MI U, M, L, K UMLK U, M, L, K ШМК U, M, L, K UMLK U, M, L, K 


U, М, LK 
| TT 2x (010х101 ст TT 2x12 cm 
VERE TT 2x14 ст TT 2x (12x12) ст TT 2x12 em TT 2x12 ст TT 2x10 cm | TT 2х 110x10l ст 
Lautsprecher @ HT 2x2 cm MT2x5cm/HT2x2cm | 2 Passiv-Basslautspr. ET Oe em HT Os d ст Ix Transmissionline HT 2x2 cm 2х10 ст HT 2x2 ст 
HT 2x2cm Ø HT 2x2cm 
| i 25 Watt 50 Watt 30 Watt 20 Watt 10 Wat 25 Watt 18 Watt 20 Watt 


| 30 - 16 kHz 55 - 16 kHz 60 - 13 kHz EEN 50 - 13 kHz 60 - kHz 80 - 10 kHz 80 - 10 kHz 60 - 13 kHz 
[recs E EE | -- [  —. | ——————————— рани 







































ЗИМЕ НИ DENM — (NS 8 508 7 [lou D aub au 0 po o o o pl FT € l SR NGHE 
| ,Easy-Matic", Automatische e 
Autnahme- Aussteuerung CR КЕ МОРАТЕ 
Reineisen- Umschaltung И И АЕ Е А GT GG EE E WAS x | DW] 
CrOz-Umschaltung D M I E CL a au stg [| эё. | ENEE a a 
,Full-Auto-Stop," Vollautoma- СОВЕ 
tische Bandendabschaltung pes [UM RE N | ze ce | 
,Auto-Stop," Automatische | 
mU Ue | 
TT Mos ou бс сш чеш сос с е айн OEE nc ти о 1 ZE e | e; 
Dolby-Rauschunterdrückung ыла у c Ww E E м, о 5 | ах сие 
Abmessungen сті BxHxT _ 58,8x16,1x17,4 66x 30x19,3 ./2,6x16,3x18,8 ВОДА I оа 52,6x13,7 x11,9 58,8x15,8x19,3 
Anschlußbuchsen fi für es | Mi, nen KH Мі, T KH . E Mi, Line. Kt KH Mi Ce KH Н 2 x Line, KH, Mi 
Gewicht (ohne Batterien! | 38kg 
Geháusefarben _____ —— ———— — ——— Pene mmm И ER 
Radiorecorder/stereo тни Ко pfhórer 
EES ONL ERGE aut 36 L RX-FM 27 L RX-FM 14 L RX-4936 L RX-4910 L RX-1210 (mono e? EAH-S 20 
МЕЕ 8 E | | 220 V 220 V _ 2209 20-20000 Hz 
| 6x UM-1 6x UM- 6x UM-1 (0 AxUM- Max. canat 100 mW (18 48) 
Wellenbereiche - [| — UMLK U, M.L, K UMLK U, M, L, K 
| TT 2x12 cm TT 2x10 cm TT 2x10 ст ТТ2х12ст кайаш клды 98 dB/mW 
P) | wa | ива ee 
Ausgangsleistung DE a м Моны Gewicht lohne Kabel) 
Spitzen-Musikleistung 20 Watt | 14 Watt 14 Watt М Watt О EAH-Z 7 
mi — 7 T 20 - 20000 Hz 
Tonfrequenz Bereich (Hz! 80 - 10 kHz 80 - 8 kHz 80 - 8 kHz ` B0- Il kHz 
— Max. DEES 50 mw (19 dB 
Einge. Kondensator-Mikrofon ————————"-————— 
TRETEN EE 
Ge —- LScholldckpegel 102 dB/mW 
teme A este Und Els EE m 
TT EEE EE EE [Gewicht lone Kobel 
I$ هه هه‎ n ف‎ АН 718 





Lig йызы : 
| „Full-Auto-Stop," Vollautoma- Frequenz-Bereich 20-20000 Hz 
tische Bandendabschaltung š = | Ç | | Max. Eingangsleistung 30 mW (19 АВ! 
Schalldruckpegel 102 dB/ mW 





| EE 


ES EE E EEN E E E E ME O Anschlußkabel | 
Bondzählwerk ашалы Re ДАА GT. C EIE DE — | Gewicht [ohne Kobal 4,5 а [ohne Behälter] 
Dolby-Rauschunterdrückung жыш СВАО СЕЕ CC UE EE за 


284x175x10,3 ` 





Abmessungen (ст) BxHxT 51x19,4x15,5 457x137x122 | cuu 7x10] 463x233x104 46,3x 23,3x10,4 


LAnschiuBbuchsen fü. Bc TEL š 
| omm пас u. CC NRI КЕ а RIETI 
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„Stereomobil“ 





exe — AA ИШИ +: 1 ИЕШЕШШИ LL RX-SR 27 RQ-JA 65 
220 V/Adapie 220 V/Adapter 220 V/Adopter | 





2xUM 3 2xUM-3 зима | zum E 
Be een HUNG MEOS ET за шс си 


: sleistung Kopfhörer 


Anti-Roll-Mechanik 


Топігеа uenz Bereich (Hz) 


| - 12,5 kHz 50 - 12 kHz EN NIE 100 - 8 kHz 40 – 15 kHz 
Cassette IER RE Be Ned pU Nee cc] NUR nee M 
[Reineisen-Umschaltung er ШЕШН RT Tr 


| „Auto-Stop," Automatische __ 
| Bandendabschaltung 


KU ти пи та — — — — 
83x17x3⁄ 8АхПАХЗА 8,5х13,4х3,5 B5x13x37. | emas 





































| 


schwarz schwarz schworz und rof silber, schwarz. 
a und rot 





Gewicht lohne _ 


— schiwors 


Gehàusetarben 
| und rot 


schwarz schwarz 





— ا‎ ‚Recorder 












о ZEA lE буу .. RN-185 .. RN08 
meg — 2 V/Adar ter 220 V/Adapter 220 Eeer | 220 EC | 220У/Адаріег |  220V/Adepter | 











Berebere а E i 2x UM-3 KT ا‎ 2x UM-3 | 






____озу IW 
Tonfrequenz Bereich [Hz _250 - 7000 Hz 300 - 4000 Hz 


| Eingeba utes 
M gm етн 


Kondensator-Mikrofon ` 

























| сону Монс. Ferse 
| Aufnahme- Ansteuerung 









ES FUA Auto- TER Vollautoma- 
| tische Bandendabschaltung 
| „Auto-Stop," Automatische 
| radere чт "ы 









—r 51x127x29 












Anschlußbuchsen тти | NA, Mi, зет Mi, NA, ОН Mi, OH, МА 
Gewicht lohne Batterien! eg E пост (nme SRE OM EE 
Gehöuseforben — 





_RQ-JA 60 





| | 8éxl4x38 | Béxl4x37 
Nu für KH, NA, KH, NA, Mi KH, NA. KH, NA KH, A: — | 


FESTE 
silber, eeneg 
rot, blau, gelb, rosa 



























Hand-Funksprechgeräte 









— € Е 
ade анан тыны 
саша em 
тустт Stadt | km 
Land 5 km 
40 - 60 km 






Abmessungen lcm! 


BxHxT 69x213x5,9 
Gewicht 
ohne Batterien! 350 д 


| Сећдизејође 
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Panasonic 
audio/video 


Panasonic und Technics sind Markennamen der Malsushita Electric 





Panasonic Deutschland GmbH 

Winsbergring 15 
2000 Hamburg 54 
Telefon I0 401 85 49-0 





Niederlassung Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon (0 401 85 49-0 


Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstrabe 9-13 

4030 Ratingen | 

Telefon (0 21021 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
HagenauerStraße 43 ` 

6200 Wiesbaden/Biebrich 

Telefon (0 6121] 23 51 


Niederlassung München: 
Sandstraße 3 

8000 München 2 

Telefon (089) 55 87 01-0 


Verkautsbüro Stuttgart: 
Heilbronner Ѕћтађће 4 

7022 Leinfelden/Echterdingen 
Telefon (0711 79 76 0-0 


Verkaufsbüro Berlin: 
KleiststraDe 3-6 

1000 Berlin 30 

Telefon I0 301 2190 04-0 








Schutzgebühr DM 1,50 ` 


